


















Buna ziua ! 
Ca raspuns la clarificare va comunicam ca este necesar la Instalatia de desulfurare si nu 
avem fisa tehnica. 
 Va transmitem ca  produsele solicitate vor respecta  caracteristicile dimensionale si 
tehnice conform cerintelor din caietul de sarcini si anexa 1 atasata: 
 Lot 1.Compensator textil multistrat 400x15000 (mm)  compus din: 
> strat teflon 100% - rezistență chimică 

> tesatura PTFE -teflonată - rezistență chimică 

> țesătură fibră sticlă, t=500ºC, rezistență termică, mecanică 

> plasa fibra sticla 6 mm -izolatie termica 

> tesatura kevlar (aramid) rezistență mecanică 

> țesătură siliconată – etanșare, rezistență UV, intemperii 
> ata Kevlar cu inserție oțel, ață fibră sticlă 

> margini de 50 mm din țesătură fibră sticlă cu inserție oțel 
Dimensiuni:BxL_400x15000 mm (se va livra cu lungimea de 15800 mm, 800 mm fiind 
pentru îmbinare prin suprapunere) 
- temperatura de lucru 194°C 

Livrarea va include ac de cusut, ață, adeziv și fâșie siliconată închidere. 
Lot 2. Otel lat 60x5, cf  SR EN 10058/2004 mat S 235JR; Surub M16x60  cf SR EN ISO 
4017:2011, Piulita M16 cf SR EN ISO 4032:2013. 
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