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VOICAN- Director Generai, anunti public intentia de achizitic prin ,cumparare directa” a urmatoarelor
produse:

» Fchipamente individuale de protectie pentru anul 2025, cod CPV: 18143000-3- echipamente de proveciie’’, in
conformituie cu cerinmiele cuiefulul de sarcini nr. 1310/22.01. 2025 si anexele acesivia,

Valoarea estimata a achizitiei: 258.870,00 lei fara TVA , din care Lotul nr. 1: 4.025,00 lei Jara TVA, Lotul
nr. 2: 57,425,00 lei fara TVA, Lotul nr. 3: 162.560,00 lei fara TVA, Lotul nr. 4: 3.450,00 lei fara TVA si Lotul nr. 5:

31.410,00 lei fara TVA.

buirea achizitiel publice: « cumparare directa cu o etapa
rundi de negociere a ofertei

iV Fraan amiin 17 i
i. ¥ TOCLAUTaG ayll\.ata PO adi

1.1 Runda de negociere: Dupa sedinta de deschidere si consemnare va avea loc o

financiare pentru stabilirea ofertei finale.
Ofertantul va depune oferta financiara la adresa de e-mail (alina prala@secraiova.ro), negocierea se va face

prin mijioace elecironice (e-mail / fox). Negocierea se va face in sensul iinbunatairii ofertei financiare depuse initial.

1.2 Achizitia directa: se realizeaza cf. art.12, alin. (4) si alin.(7) lit. a) si b} din Legea nr. 99/2016, cu ultimele
modificri si consolidiri si prin evaluarea simultani a ofertelor depuse de catre operatorii economici.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona produsele .. Echipamente individuale de protectie
pentru anui 2023 7- 1a pretul ccl mai mic - Daci sunt indeplinite conditiiie solicitate.

2. Criteriul de atribuire este preful cel mai scizut dintre ofertele declarate admisibile (dintre cele primite).

3. Prezentare oferti - oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara conform cerintelor din CS
nr. 1310/22.01.2025 si anexele acestuia,

Propunerea financiara va cuprinde: pretul unitar - LEI/UM, fard TV A (doud zecimale),

Este obligatorie ofertarea tuturor cantitatilor din anexa peniru fiecare lot in parte,

Oferta tehnica va fi redaciata in limba romana si va contine_in mod obligatoriu cerintele conform CS nr.
1310/22.01.2025 si anexanr, 1, cop I siIX {si prin completaren tabelului corespunzator-subeap, 1X.1 ).

de negociere ».

Specificatii tehnice/cerinte functionale minime: conform cerintelor subcap. 111.4.1.4 din caietul de sarcini nr.
1316/22.01.2025.
In cadrul ofertei tehnice se va indica, obligatoriu producaterul produsului oferiat,
Ofericie ironsmise dupa data si orn menfionate in pregentud anuni de pariicipare, nn ver ji fngie in
considerare.
4. Termen limiti depunere oferta :
Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de 09.05.2025, ora 14.00, la adresa de e-mail:
ina.praja@secraiova.ro.
Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.
Durata comenzii: 100 zile calendaristice de la incheierea comenzii, pentru toate cele 5 Lotari.
S.Termen de liviare: maximum 60 zile de la data inregistrarii comenzii pentru toate cele 5 Loturi.
Termen garaniie: minimum 12 luni caiendarisiice de la data recepiiei produselor, pentry toaie cele S Loturi.
6.Locatic livrarc: SOCIETATEA ELECTROQCENTRALE CRAIQOVA SA, cu sediul in localitatea
Craiova, str. BarieraVileii nr. 195, judetul Doli, COD 200716,




Transportul se va efectua conform cerintelor subcap. I11.5.2.5 din caietul de sarcini nr.
1310/22.01.2025.
7. Pretul comenzii / contractului

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara.

fretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.

Preturile se vor exprima in lei.
8. Modalitati de plata :

Plata se va face en OP in termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii
facturii/facturilor, conform prevederilor Legii nr. 72/2013, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in
evidenta entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata, cu conditia ca produsele sa corespunda
cerintelor achizitorului ( din punct de vedere cantitativ si calitativ).

in cazut in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste si-si indeplineasca obligatiile asumate, este
de drept in intdrziere i poate pliti penalititi o sumi echivalenti cu valoarea dobanzii legale penalizatoare
peniru fiecare zi de intirziere, procent calculat din valoarea obligatiilor neindeplinite conform termenelor de
livrare ale contractului, dupd urmitorul algoritm de caleul: Dobénda legald penalizatoare = rata de
referintd 2 BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitaile nu pot depasi contravaloarea obligatiilor contractuale neindeplinite.

Pentru penalitatile calculate, entitatea contractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de la
emilere. in bava unei notilicari prealabile

In cazul in care enfitatea contractanta nu onoreaza la plata facturile in termenul prevazut din contract,
poate plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii
neonorate la plata pentru fiecare zi de intirziere ce depaseste termenul de 30 zile de la data scadentei la plata.
Debéanda legaii penalizatoare = rata de referin{ii a BNR + 8 puncte procentuaie,

Penalitatile nu pot depasi valoarea facturilor neonorate la plata.

fn cazul produselor cu neconformititi stabilite de citre comisia de receptie, se va transmite raportul de
neconformitate firnizorului. Acesta are obligatia s elimine neconformitifile sesizate In termenul stabilit, in
caz contrar furnizorul va fi de drept in intérziere, urmand si pliteasca penalitdfi o sumi echivalenti cu
valoarea dobanzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de Intirziere din valoarea servicitlor aflate in aceastd
situatie,

Achizitorul nu se angajeaza sub nicio forma la plati in avans.

NOTA:

Operatorii economici care au documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii
Contractante, pot participa cu oferte in cadrul procedurii, cu respectarea art 184. din Legea achizitiilor
publice nr. 99/2016 actualizata.

in vederca asigurdrii unei concurente reale, numérul minim al ofertantilor participanti nu poate {i mai
mic de 2. In cazul in care numirul ofertantilor este mai mic de 2, autoritatea contractants 151 rezerva dreptul:

a) fie de a anula procedura;

b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant

Relatii suplimentare se pot objine la telefonul: 0372517543; adresa e-mail: alina.prala@secraiova.ro

Atasat va fransmitem caictul de sarcini nr. 1310/22.01.2025 si ancxele acestuia,

Va mulfumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL,
Lorena VOICAN \
Director Tehnic, / i Director Ecdstomic,
Stefan DINCA ) Cristian BASESCU
y 7[

Courdona{é activitate Comp. Comercial, Compartingent Comercial,

Verona }m Alina PRALA
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I. INTRODUCERE

Pentru aceastd achizitie, Socictatca Electrocentrale Craiova SA indeplineste rolul de entitate
contractantd in cadrul contractului.

Orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificati explicit in
alt capitol, trebuie interpretati ca fiind mentionatii in toate capitolele unde se considerd de citre
ofertant ca aceasta trebuia mentionat pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului,

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZITIE
II.1. Informatii despre entitatea contractanti si despre beneficiar
Entitatea contractantd este Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu sediul in str. Bariera
Vileti, nr. 195, Municipiul Craiova, judetul Dolj, cod postal 2100716, fax: 0372-511.549, Telefon: 40
372 511 521 inregistratd la Oficiul Registrului Comertului de pe langd Tribunalul Dolj cu nr.
J16/2750/2022, cod fiscal C.U.L/C.LF. RO46943133, cont virament RO51BTRLRONCRTO066127
1601, deschis la Banca Transilvania-Craiova, web: www.secraiova.ro; e-mail: office(@ secraiova .ro.
Beneficiarul achizitiei este Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul in Localitatea
Craiova, str. Bariera Viicii, nr. 195, cod 200716, judetul Dolj, Roménia.

IL.2. Informatii despre contextul care a determinat aceastii achizitie

Produsele solicitate in prezenta documentatie sunt folosite pentru protejarea personalului din
cadrul S.E. Craiova SA. Achizifia echipamentului individual de protectia muncii este obligatorie
conform legislatiei in vigoare §i face parte din programul de masuri pentru securitatea muncii al
Societatii Electrocentrale Craiova SA.
I1.3. Informatii despre beneficiile anticipate de beneficiar

Echipamentele de protectie asiguri protectia lucritorilor impotriva factorilor de risc fiind

neeesare pentru prevenirea producerii accidentelor de munca. Utilizarea corecta a echipamentului de
protectie contribuie la asigurarea unor conditii de munca sigure si sanatoase pentru lucratori.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE
ITI.1. Descriere situatie actuali la nivelul beneficiarului

La data actuala, stocul pentru produsele solicitate in anexa nr. | , Lista de cantitati / Denumire
produse’’ este minim.
IL.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Produsele sunt necesare pentru asigurarea securititii si sanitatii lucritorilor.

IIL3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Produsele solicitate sunt necesare pentru evitarea producerii accidentelor de munca si implicit a
situatiilor de incapacitate temporara de munca.

%
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Utilizarea echipamentului individual de protectie determini conditii optime de Iucru, pentru
siguranfa §i sdnitatea angajatilor expusi unor factori de risc si totodata contribuie la un randament
mai bun, indiferent de domeniul sau mediul in care activeazi.
IT1.4. Produse solicitate si operatiuni cu titlu accesorin necesar a fi realizate

Pentru achizitia produselor solicitate urmeazi a fi atribuite unul sau mai multe contracte de
furnizare.

I11.4.1. Produse solicitate

Denumire produse:
LOT 1 - Accesorii protectie; LOT 2 — Incaltaminte; LOT 3 — Imbracaminte;
LOT 4 — Impracaminte pentru pompieri; LOT 5 — Manusi de protectie

Cantitate

Unitate de
masuri

Loc de livrare

Dati de livrare
solicitati

Specificatii
tehnice

Durati minimi
garantie

Depozitul Societatii
Electrocentrale Craiova SA, | Maximum Minimum 12
Conform | Conform | & sediul in Mun.icipiul 60 zile C.onform _ luni -
Anexei Anexel Craiova, str. Bariera yalcii, calendaristice | Fiselor tehnice | calendaristice
ar. 1 e 1 nr. 195 cod 200716, judetul | dela anexate de la data
’ Dolj, Rominia, inregistrarea receptiei
Telefon: 40 372 511 521, contractului produselor
Fax: 40 372 511 549

IIL.4.1.1. Denumire produse
Echipamente individuale de protectie
I11.4.1.2, Cantitate

Conform Anexa nr. 1 ,, Lista de cantitati / Denumire produse ’> unde sunt precizate
sortimentele si cantititile de echipament individual de protectie ce se vor achizifiona .

Produsele solicitate sunt impartite in 5 ( cinci ) loturi

Lot 1 — Accesorii protectie

Lot 2 - Incaltaminte

Lot 3 — Imbracaminte

Lot 4 - Imbracaminte pentru pompieri

Lot 5 — Manusi de protectie
I11.4.1.3. Loc de livrare

Produsele solicitate se vor livra la adresa beneficiarului mentionata la subcapitolul I1.1.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor in termenul solicitat si se considerd ¢ a
luat in considerare toate dificultitile pe care le-ar putea intAmpina in acest sens si nu va invoca nici
un motiv de intirziere sau costuri suplimentare.
111.4.1.4. Specificatii tehnice

Prin echipamentul individual de protectie (EIP) se intelege orice echipament destinat sa fie
purtat sau tinut de lucrator pentru a-1 proteja impotriva unuia sau mai multor riscuri care i-ar putea
pune in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca.

Specificatiile tehnice ale produselor solicitate sunt mentionate in Fisele tehnice ,,Caracteristici
si specificatii tchnice’’ anexate la prezenta dcumentatie .

Specificatiile tehnice care indici o anumitd origine, sursa, productie, un procedeu special, o
marcd de fabricd sau de comert, un brevet de inventie, o licentd de fabricatie sunt mentionate doar cu
scopul de a identifica cu usurinti tipul de produse din punct de vedere conceptual si functional.
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Aceste specificatii vor fi considerate ca avind mentiunea de ,,sau echivalent”, iar ofertantul
are obligatia de a demonstra cchivalenta produsului ofertat cu cel solicitat in prezentul caiet de
sarcini. In cazul in care produsele ofertate difera ca denumire sau codificare de cele existente in
anexa caietului de sarcini, propunerea tehnica va contine un ftabel de echivalenta si
interschimbabilitate intre produsele ofertate si cele specificate in caietul de sarcini.

Echipamentul individual de protectie trebuie sé respecte prevederile HG nr. 115/2004 privind
stabilirea cerintelor esentiale de sccuritate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor
pentru introducerea lor pe piata.

Alte cerinfe:

a) Produsele de imbracaminte inscriptionate cu vopsea textila fosforescents albd pe partea
stangd la nivelul pieptului cu marcajul ,,CE” si anul fabricatici 2024 / 2025 iar pe spate va fi
personalizatd cu sigla ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexei nr. 1A. (vizibil si
imposibil de sters pe toatd durata de utilizare a acestuia)

b) produsul si fie ambalat individual §i instructiunile sa fie complete.

¢) Produsele de imbracaminte si incaltaminte sa fic de productie an 2024/2025

Echipamentul de protectie ofertat trebuie sa fie in concordanti cu normele standard in vigoare
referitoare la echipamentele de protectia muncii, fiind supus reglementdrilor cuprinse in Legea
securitdtii i sanatatii in muncd nr.319/2006 si H.G. nr.115/2004 cu toate modificarile si completarile
ulterioare privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate al echipamentului individual de protectie
si a conditiilor pentru introducerea lor pe piad.

M1.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

II1.5. Extensibilitate/modernizare
1I1.5.1. Garantii

Termenul de garantie pentru produsele solicitate va fi de minimum 12 luni calendaristice de la
data receptiei produselor. In situatia in care, in perioada de garantie a produselor se constatd ca
acestea nu corespund din punct de vedere tehnic si calitativ, beneficiarul va instiinta ofertantul despre
neconformititile constatate, acesta din urmid avand obligatia de a remedia neconformitatile sau
inlocui produsele neconforme. Se vor respecta urmatoarcle termene:

-termen de interventic pentru constatarea neconcordantelor/neconformitiilor apérute in
perioada de garantie: maximum 3 zile de la data instiintarii ofertantului;

-termen de remediere pentru produsul la care au aparut neconformitati in perioada de garantie,
este de maximum 7 zile de la notificare.

- termenul de inlocuire a produsului defect aflat in termen de garantie este de maximum 10
zile de la notificare.

Produsul care in perioada de garantie il inlocuiste pe cel necorespunzator, beneficiazd de o
noud perioadd de garantie carc incepe de la data inlocuirii produsului. Ofertantul suportd toate
costurile suplimentare generate de operatiile necesare remedierii neconformititilor gi a incercérilor
efectuate dupa eliminarea neconformitatilor pentru produsele aflate in termenul de garantie.

IIL.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport si asigurare pe durata
transportului
I11.5.2.1. Cerinte privind livrarea

Livrarea produselor se va face la sediul beneficiarului in maximum 60 de zile de la data
inregistrdrii contractului, in timpul programului de lucru al beneficiarului, in zilele lucritoare intre
orele 8°°+ 15°°, cu comunicarea in prealabil a livrarii produselor. La livrare, produsele vor fi insotite
de urmatoarele documente:

- aviz de insotire a mirfii / factura fiscala

-certificate de conformitate, de calitate si garantie;

- declaratie de conformitate EC sau UE conform Anexei IX din Regulamentu] nr. 425/2016
privind echipamentele individuale de protectie;

W—_—_‘_—
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-certificat de examinare EC de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din
Regulamentul nr. 425/2016 privind echipamentele individuale de protectie (unde este cazul, numai
pentru echipamentul electric solicitat)

- Fisele de instructiuni furnizate de producitor la introducerea pe piatd a echipamentelor
individuale de protectie

- declaratii de conformitate intocmite conform SR EN ISO / CEI 17050-1:2010 -

Evaluarea conformitdii. Declaratia de conformitate datd de furnizor. Partea 1: Cerinie
generale, sau echivalent. Documentele se vor prezenta in limba roméana.

Fiecare produs va purta o etichetd pe care vor fi inscrise in mod expres: unitatea
producitoare, denumire produs, mirimea produsului, standardul de execufie, materia prima din care
este realizat, luna si anul fabricatiei, marcajul CE.

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de beneficiar.

Persoana de contact la locul de livrare: Marius Popescu—Compartiment Depozite Gestiuni

Un produs este considerat livrat cAnd toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si
produsul este acceptat de beneficiar. Livrarea se considera incheiatd in momentul in care se face
receptia produselor, prin semnarea fird obiectiuni a Notei de Receptie si Constatare de Diferente
(N.R.C.D.}).
HL5.2.2. Cerinte privind ambalarea

Furnizorul are obligatia de a ambala produsele corespunzitor pentru ca acestea si faci fatd,
fird limitare, la manipularea durd din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi
extreme, la soare $i la precipitatii care ar putea sd apard in timpul transportului si depozitirii in aer
liber, in asa fel incat si ajungd in buni stare la destinatia finald — Societatea Electrocentrale Craiova
SA. Ambalarea se va face pe raspunderea si costurile ofertantului, in ambalaje individuale sau
colective, astfel incat sa asigure integritatea produselor.

Toate materialele de ambalare ale produselor raman in proprietatea beneficiarului ca deseuri.
II1.5.2.3. Cerinte privind etichetarea si marcarea

Ambalajele vor fi etichetate in asa fel incat sa furnizeze informatii legate de produsele livrate.

Ambalajele trebuie sa fie marcate prin etichetare cu urmitoarele date:

» denumire produs;

» unitatea producatoare;

» luna si anul de fabricatie;

» marcajul CE
1H.5.2.4. Cerinte privind depozitarea

Se vor respecta normele de depozitare impuse de producdtor pentru a nu afecta

caracteristicile tehnice si integritatea produselor livrate.
IIL.5.2.5. Cerinte privind transportul si asigurarea pe durata transportului

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina furnizorului.

Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul
transportului si cauzate de orice factor extern.
HL35.3. Operatiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.
I1.5.4. Mediul in care este operat produsele

Produsele solicitate vor fi utilizate de catre lucratorii beneficiarului, in mediu poluant cu praf
de carbune.
IIL5.5. Constringeri privind locatia unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.
I11.6. Atributii si responsabilitifi ale Pirtilor

Contractantul este responsabil pentru:

- furnizarea produselor in raport cu solicitarile beneficiarului si cu termenele stabilite in
contract;

e e e = =~ ——=——m————————————————
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- furnizarea produselor la standardele si/sau performaniele prezentate in propunerea tehnici si
a caietului de sarcini;

- desemnarea persoanclor implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit entitatii
contractante.

Entitatea contractantd este responsabild pentru:

- desemnarea persoanclor implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit
contractantului;

- asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului;

- plata produselor in termenele stabilite in contract.

Beneficiarul este responsabil pentru receptia produselor in termenul stabilit la cap.V.

IV. DOCUMENTATII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

Odatd cu livrarea produselor, furnizorul are obligatia s prezinte urmitoarele documentatii:

- Fisele tehnice aferente produselor livrate;

- Instructiuni de utilizare si intretinere.

Fisele de instructiuni furnizate de producitor la introducerea pe piati a echipamentelor
individuale de protectie, pe 14nga denumirea si adresa producitorului sau reprezentantul siu autorizat,
trebuie si cuprindi toate informatiile relevante previizute la pet. 1.4.anexa 2 din H.G. nr.115/2004
privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectic si a
conditiilor pentru introducerea lor pe piata

Figele de instructiuni trebuie si fie redactate in mod clar si inteligibil, trebuie furnizate in
limba romani. In cazul in care echipamentele individuale de protectie provin din import se vor
prezenta aceleasi documente ca si la echipamentele individuale de protectie autohtone, traduse in
limba roménd, precum si documentele originale (de provenieni) in copie.

V. RECEPTII

Receptia produselor se face la sediul Societatii Electrocentrale Craiova SA de citre comisia
de recepfie, in baza documentelor precizate la subcapitolul 111.5.2.1. ,,Cerinte privind livrarca
produselor’” si a documentatiilor solicitate la cap.IV ,Documentatii ce trebuic furnizate
beneficiarului’’. Receptia se face in termen de 3 zile calendaristice de la primirea produselor.

In urma controlului efectuat de beneficiar, acesta poate avea obiectiuni sau poate respinge
orice produs la receptie in urmatoarele conditii:

- Daca produsul nu corespunde cu specificatiile tehnice solicitate prin caietul de sarcini si
ofertate in propunerea tehnica;

- Daca produsul furnizat a suferit deteriorari in timpul transportului.

Beneficiarul nu solicita prezenta unui reprezentant al furnizorului la receptia produselor.

Pentru produsul cu defectiuni ascunse sau care prezintd neconformititi calitative si cantitative,
reclamarea de cétre beneficiar va fi ficutd in termen de 2 zile de la data constatirii neconformitailor.

Delegatul furnizorului se va prezenta pentru constatarea deficientelor in termen de doui zile
de la primirea comunicirii. Furnizorul are urmatoarele obligatii:

- s@ stabileasca, in termen de 48 de ore la depistarea unei neconformititi de ciitre beneficiar,
solufia pentru remediere/inlocuire si termenul pentru aplicarea acesteia.

Termenul pentru remedierea produsului defect este de 5 zile calendaristice de la stalilirea
neconformitatii. Termenul pentru inlocuirca produsului defect este de 10 zile calendaristice de la
stabilirea neconformitatii.

- S& suporte toate costurile generate de remedierea sau inlocuirea produsului defect.

V1. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA
Plata produselor se face in lei, in baza facturii emise de furnizor si acceptate de beneficiar,
prin virament bancar sau compensare. Plata se face conform prevederilor Legii nr. 72/2013. Factura
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emisa de furnizor va contine datele de identificare complete i legal stabilite, inclusiv contul si banca
pentru fiecare parte. Facturarea contravalorii produselor se va face catre SOCIETATEA
ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A,, cu sediul in Str. BarieraVilcii, nr. 195, Craiova, Jud.
Dolj, cod postal 200716, Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro Nr. ord.
Registrul Comertului J 16/2750/2022, CUV/CIF RO 46943133, Cont virament RO 51 BTRL RON
CRT 0661271601 — Banca Transilvania, Capital social 23.829.130 lei, www.secraiova.ro.

Pe facturd, sub rubrica “cumpirator”, se va mentiona beneficiarul.

Entitatea contractanti nu se angajeazi sub nici o forma la plati In avans.

VIL CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE BENEFICIAR $§I
FURNIZOR (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, Hotdrarea
Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 09/2016 privind
achizitiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile gi ciile de atac In materie de atribuire a
contractelor de achizitie publici, a contractelor sectoriale §i a contractelor de concesiune de lucrdri i
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului Nafional de
Solutionare a Contestatiilor.

Furnizarea produselor s¢ va face in conformitate cu prevederile urmatoarelor standarde si acte
normative:

I. Legislatic romaneascd/europeand care reglementcaza executia/punerea pe piatd/exploatarea/
eliminarea produsului solicitat.

- Ordonanta Guvernului nr. 20/2010, cu modificérile aduse prin urmatoarele acte: Ordonan{a
Guvernului nr. 8/2012; Legea nr. 50/2015, privind stabilirea unor misuri pentru aplicarea unitard a
legislatiei Uniunii Europene care armonizeazd conditiile de comercializare a produselor;

- Legea nr. 449/2003, cu modificérile i completirile ulterioare, privind vénzarca produselor i
garantiile asociate acestora;

- Legea nr. 240/2004, cu modificdrile aduse prin Legea nr. 76/2012, privind rispunderea
producitorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.

- Legea nr. 319 din 2006 actualizata privind securitatea si sanatatea in munca;

- Hotardrea de Guvern nr. 305/2017 privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- Hotirarea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru
utilizarea de citre lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci si a
conditiilor tehnice §i de calitate;

- Regulamentul nr. 425/2016 privind echipamentele individuale de protectie;

- H.G. nr.115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate al echipamentului
individual de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.

- H.G. nr.160/2007 adaptatd pentru lupta contra incendiilor, stingerca focului si structurilor
implicate in incendii sau situatii de urgentd (pentru aprobarea Regulamentului privind portul,
descrierea, condiliile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor
distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenti)

[I Standarde care reglementeazi operatii/tehnologii/marcaje, autorizare personal, emitere de

documente in vederea executiei/livrarii produsului solicitat.

- SR EN ISO 20347: 2012 - Echipament individual de protectie. Incaltiminte de lucru;

- SR EN 20345:2011 — Echipament individual de protectie. inciltiminte de securitate;

- SR EN 13832-2:2019 - Inciltiminte de protectie impotriva produsclor chimice. Partea 2: Cerin{e
pentru contact limitat cu produsele chimice (cizmele antiacizi);

- SR ENISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale;

_ SRENISO 13034 + A1:2010 - imbricaminte de protectic impotriva produselor chimice;

f
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- SR EN 14058/2004. -Imbracaminte de protectie;
- SR EN 13034+A1:2010 (EN 13034:2005+A1:2009)- tip 6 Imbracaminte de protectie impotriva

produselor chimice;
- SR ENISO 14116:2015 - imbriciminte de protectie impotriva flacérilor;
- SR EN 420:2003+A1:2009 — Manusi de protectie, cerinte generale si metode de incercare;
- SR EN 388:2016 — Manusi de protectie fmpotriva riscurilor mecanice;
- SR EN 374-1:2016+A1:2018 — Manusi de protectie impotriva produselor chimice periculoase i
microorganismelor. Partea 1: Terminologie si cerinfe de performantd pentru riscurile chimice;
- SR EN 374-5:2016 — Manusi de protectie impotriva produselor chimice periculoase sia

Microorganismelor;
- SR EN12477:2001/A1:2005 — M#nusi de protectie pentru sudori;
- SR EN ISO 17050 - 1 /2010 - Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate datd de
furnizor, Partea 1. Cerinte generale, sau echivalent;
- SR EN ISO 17050 - 2/2005 - Evaluarea conformitiii. Declaratia de conformitate data de furnizor.
Partea 2. Documentatie suport, sau echivalent;

Pentru standardele mai sus mentionate se accepta si standarde echivalente

Produsele ofertate vor fi in conformitate cu standardele si actele normative mai sus mentionate,
cu toate modificarile si completarile ulterioare, afate in vigoare privind cerinele minime de securitate
¢i sAnatate pentru utilizarea de cétre lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
muncé.
VII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATII DE
RAPORTARE iN CADRUL CONTRACTULUI

Partile contractante au obligatia de a numi si de a-si comunica reciproc, in cel mai scurt timp
de la semnarea si inregistrarca contractului, numele persoanelor specializate/ responsabililor de
contract, pentru a facilita buna derulare §i rezolvare, in timp util, a tuturor problemelor impuse in
derularea contractului. Problemele aparute in perioada de derulare a contractului se vor rezolva cu
reprezentantii beneficiarului, iar orice modificare a prevederilor contractuale va fi solutionaté prin
act aditional perfectat intre semnatarii prezentului contract.
VIIL.1. Riscuri
intampinarea dificultdgilor de colaborare $i comunicare intre persoancle desemnate de

contractant si entitatea contractantd poate conduce la riscuri de intArzieri de livrare, receptie, plata.

IX. CERINTE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE
IX.1. Cerinte privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnicd va fi intocmitd urmirind structura de continut si cerintele din prezentul
caiet de sarcini si anexele acestuia, astfel inct aceasta si respecte in totalitate cerinfele prevazute in
caietul de sarcini. In conformitate cu prevederile Legii nr. 99/ 2016 privind achizitiile sectoriale,
art. 192, alin. 1), ofertantul va prezenta descrieri si fotografii, imagini clare ale tuturor produselor
ofertate, a cdror autenticitate trebuie certificatii la solicitarea beneficiarului.

Inainte de data declararii ofertei castigatoare, autoritatea contractanata are dreptul de a
solicita ofertantului cu pretul cel mai mic/lot sa prezinte mosire in vederea verificarii
acesteia/acestora cu fisa tehnica prezentata la oferta.

Propunerea tehnica va contine codul si producatorul produselor ofertate, lista specificatiilor
tehnice, informatii privind transportul, termenul de garantie si termenul de livrare.

in oferta tehnica furnizorii de echipamente au obligatia de a transmite si instructiuni de
folosire si pastrare a echipamentelor individuale de protectic si mirimile solicitate .

Documentele care se vor depune la ofertare sunt:

a) fisele tehnice pentru fiecare produs ofertat;
b) declaratii de conformitate EC sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016
privind echipamentele individuale de protectie;

ﬁ
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c) certificate de examinare EC de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din

Regulamentul nr, 425/2016 privind echipamentele individuale de protectie. (unde este cazul, numai
pentru echipamentele electrice ofertate)

fn propunerea tchnic se va specifica si durata de folosire garantatd in conditii normale de
utilizare. Cerinele si specificatiile tehnice din caietul de sarcini au caracter minimal obligatoriu.

in acest sens, orice propunere tehnicd prezentatd care cuprinde pe langa cerintele minimale
impuse si alti parametrii care nu au fost mentionai in caietul de sarcini, va fi luata in considerare, dar
numai in misura in care propunerea tehnicd asigurd un nivel calitativ superior cerinelor minimale
previzute in caietul de sarcini, ceea ce trebuie demonstrat de catre ofertant.
Toate documentele depuse vor fi traduse si certificate de ofertant prin semnare.
Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.
Pentru produsele solicitate, ofertantii, trebuie sa completeze si si depund odatd cu propuncrea
tehnicd, urmétorul tabel:

Cerinti
Nr. 2 - Llosi disoy pozitia/locul din
ert. RESEan) S_ohmtata Prit | ofertatii |ofertd (fise/cataloage/
caieful de sarcini
desene etc.)
0 1 2 3 4
Denumire produse :

1 |Loti/Lot2/Lot3/Lot4/Lots/ Coa el

2 |Unitate de mésurd Conform Anexanr. |

3 |Cantitate Conform Anexanr. 1

4 |Specificatii tehnice Conform Anexanr. 1.

5 |Durati minimi garantie tehnica ﬁ;n;ﬁl)rm subca:

. Conform subcap.

6 |Loc de livrare 3413

7 |Termen/datd de livrare Subcap.3.5.2.1

8 |Cerinte privind ambalarca Subcap. 3.5.2.2.

9 |Cerinte privind ctichetarea i marcarea |Subcap.3.5.2.3.

10 |Cerinte privind depozitarca Subcap. 3.5.2.4.

11 |Cerinte privind transportul §i asigurarea|Subcap. 3.5.2.5.

1 Documente §i documentatii furnizate |Subcap. 3.5.2.1. si

odati cu produsele cap.JV.

IX.2. Cerinte privind prezentarea propunerii financiare
Ofertantul va prezenta propunerea financiard in lei.
Propunerea financiari va fi intocmitd in limba romana. Propunerea financiard va fi prezentata

in lei/UM, fiird TV A si pe total cantitate.

Ofertantul va elabora propunerea financiard, conform Anexei nr. 1 ,Lista de cantitati /
Denumire produse’” astfel incat aceasta s furnizeze toate informatiile necesare (cantitatea, unitatea
de misura, pretul unitar, valoare/lot si valoare totala fiird T.V.A)).

Costurile de orice fel, inclusiv cele pentru transport, ambalare, taxe vamale, asigurari
impotriva riscurilor de orice fel etc., intrd in sarcina ofertantului si vor fi incluse in pretul unitar al

produselor.

X. DISPOZITII FINALE
Furnizorul se obligi si furnizeze produsele la standardele si/sau performaniele prezentate

in propunerea tehnic3 si in caietul de sarcini

ﬁ_—
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XI. ANEXE

Anexa nr.1 - Lista de cantitdti / Denumire produse;
Anexa nr. 1A — Sigla unitatii;

Anexe nr.2 - Centralizatoare pe marimi incil{fiminte;
Anexe nr.3 - Centralizatoare pe mirimi imbriciminte;
Fiscle tehnice ,, Caracteristici si specificatii tchnice®” pentru toate produsele solicitate in

prezenta documentatie
Functia Prennme, nume Semnitu segi:lt;rii
] Director Tehnic Stefan DINCA S, | DAwrelS
Verificat » B T4
Compartiment SSM Horia BABARA 7 7 1ol 2ais
Elaborat | Serviciul Tehnic Verona DALRI T bipr | J o) 2ods




DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL TEHNIC

ANEXA nr. 1

Lista de cantitati / Denumire /Specificatie Tehnica
Achizitie echipament individual de protectie pentru anul 2025

Denumire echipament protectie / .
INr. . . . . e Pret unitar
Specificatii tehnice (sau echivalent)- cf. U.M. Cantitati . Valoare - lei
crt. . lei/lUM 4
fise tehnice fara TVA
LOT 1 - Accesorii protectie
Casci protectie alba rezistent la soc si
1 . . . buc 30
penetratie cu sistem de fixare-amortizare
Casci protectic albastra rezistentd la soc si
2 . . ) buc 30
penetratie cu sistem de fixare-amortizare
3 Centuri de siguranta complexa cu cordelina bue 10
20 m
Valoare lot 1 - fei, fara TVA
LOT 2 - Incaltaminte
Bocanci din piele cu bombeu metalic,
1 rez%stenti 'la _ agen}i chiniici,_ . talpa Der 350
antiderapantd rezistenti la uzurd si msertie
metalica antiperforatie
Bocanci 83 Piele NubuK,Thinsulate -
membrana respirabila lipita la cald, bombeu
9 nemetalic din material compozit,lamela per 10
antiperforatic nemetalica talpa PU 2D SRC
3 |Pantofi de protectic per 250
4 |Cizme de protectie impermeabile la apa per 210
5 Cizrm.e de prot.ectie rezistente Ia produse per 30
corozive si acide
6 |Cizme sold cu pieptar per 5
7 |Papuci medicali per 2

Valoare lot 2 - lei, fara TVA

LOT 3 - Imbracaminte

Costum vatuit termoizolant (pentru

. . 10
. temperaturi scazute) culoare bleumarin oo
Hai tuita termoizolant
5 aina vatui a termoizolanta (pentru ' buc 400
temperaturi scazute) culoare bleumarin
5 Halat alb, dama, antiacid, cu cordon, cu buc 20

maneca lunga cu manseta




4 |Halat Polar bue 2

5 |Costum chirurgie buc )
Salopeta vara Material utilizat: tercot si

6 |bumbac cu greutatea specificd de minim 200 buc 250
g/ m2,
Salopeta iarna Material utilizat: tercot si

7 [bumbac cu greutatea specifici de minim 260 buc 250
g/ m2.

8 |Salopeta ignifugata (culoare grena) buc 110

9 [Salopeta antiacida buc 82

10 [Halat antiacid buc 10
Salopeta Samoa (pentru echivalenta se va

L transmite fis tehnica) e 10

Valoare lot 3 - lei, fara TVA

LOT 4 - Imbracaminte pentru pompieri

1 |Geaca pompieri pompier V20 buc 15

Valoare lot 4 - lei, fara TVA

LOT 5 - Accesorii piele si cauciue

1 |Manusi electroizolante de IT clasa 1 per. 30

Minusi de protectie din piele, rezistente la

& uzurd (minusi lacatus) pet. —
3 |Manusi protectie agenti chimici per. 30
4 |Manusi sudor per. 150
Valoare lot 5 - lei, fara TVA
TOTAL GENERAL

Toate costurile aferente ambaldrii, livrarii inclusiv transportul produselor pani la beneficiar vor fi
incluse in pretul produselor.

DIRECTOR TEH 3
Stefan DINCA

Serviciul Tehnic, Compartiment PSU
VeronT ]7 RI Horia BABARA
I %
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FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Pantofi de protectie cu talpa antiderapanta

Cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca pantofii de protectie cu talpa antiderapanti, categoria
S3 sunt urméatoarele:
a) ansamblu superior:
- fetele si fie din piele de boving;
- fetele s fie céptusite integral la interior;
- bombeu metalic
- culoare ncagra.
b)ciptuseala:
- 53 permitd aerisirea pictorului;
- s& aibd prindere solidd pe toatd suprafata interioard care si nu - i permitd desprinderea in urma
folosirii pe toatéd perioada de garantie.
c) talpa:din poliuretan dubla densitate, antistatica, elastica, antiderapanti, rezistentd la hidrocarburi,
cu lamela antiperforatie metalicd

Standard aplicabil
-SR EN 20345:2011 — Echipament individual de protectie. Incaltaminte de securitate.
Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.
Alte cerinte:
- bombeul si fie confectionat din otel protejat anticoroziv sau compozit, lungimea minima 25 mm;
- pantoful s& ofere protectia piciorului impotriva lovirii, strivirii si alunecarii.

Cerinte privind etichetarea si marcarea
Fiecare produs va fi previzut cu urmitoarele specificatii minimale:

Simbol Specificatie
AAA Denumire producétor
nnnn In modelul
Simbolreferitor {a protectie Simbol referitor la protectie

SR EN IS0 20345: 2012 - Echipament individual de standard respectat
protectie. Inciltiminte de securitate.

CE marcaj de conformitate
1l/aa Luna sianulfabricatiei

XX mirime

ANTISTATIC antistatic

OIL RESISTANT rezistent la hidrocarburi
SHOCK ABSORBER absorbtie socuri mecanice
ceas Luna si anul fabricatiei

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA




FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tchnice
Costum salopeta vara

Domeniul de utilizare

Costumul salopeta vara este utilizat pentru echiparea personalului angajat in vederea protejarii a
unor pericole asupra securitatil si sanatatii in munca, in timpul desfasurarii activitatilor specifice.

Tesatura utilizata este rezistenta .

Specificatii tehnice:

Se compune din bluza §i pantalon.

Material utilizat: tercot si bumbac cu greutatea specificd de minim 200 g/ m?,

Culoare material: bleumarin.

Cusaturile vor fi duble in punctele de solicitare maxima.

Bluza s3 fie previizuti cu un buzunar la piept in partea stAnga fafd, acoperit cu clapd si inchis cu
nasture, dimensiuni minime 15x13 cm.

Mangseta de la méneci va avea minim 5 cm latime, indiferent de mirime si talie, ajustarea la
incheieturs se va face prin doi nasturi. Spatele, pieptii si manecile si fie croite dintr-o singura bucati.
fnchiderea sa se faca prin nasturi dispusi din 10 1n 10 cm, acoperiti cu fentd.

Ajustarea pe corp sé fie cu snur (rezistent si nedesirabil), in tiv, cu o Jungime mai mare cu cel
putin 20 cm fatd de lungimea bluzei la nivelu! tivului.

Pe spate i pe fat la nivelul pieptului se va aplica o bandi reflectorizantd cu litimea de minim 2
cm,cu doud rinduri de cus#turi.

Pantalonul va fi previzut cu doua buzunare drepte in fata, dimensiuni minime 18x17 cm.

Ajustarea pe talie va fi cu snur dintr-o bucata, nedesirabil, introdus in tiv, cu o lungime mai mare
cu 20 em fagi de lungimea briului pantalonului desfagurat la nivelul tivului

Ajustare pe picior, la partea de jos cu bentita cu kitimea de minim 3 cm si fixata in 2 pozitii de
ajustare cu nasturi, Deschizdtura din fatd a pantalonilor va fi prevazuta cu inchidere cu minim 3 nasturi $i
fentd peste ei

fn jurul fiecsrui crac al pantalonului, deasupra genunchiului se va aplica o banda reflectorizantd
cu li{imea de minim 2 cm, cu doud randuri de cuséturi

Standard aplicat

SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazi ambalate individual, insolite fiecare de eticheti de identificare si
instructiuni de utilizare.

Fiecare produs va fi previzut cu urmétoarele specificatii:
- unitatea producétoare;
- luna si anu! fabricatiei;
-marimea produsului;
- materia prima din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne convenionale de intretinere
Bluza va fi inscriptionatii cu vopsea textila fosforescenta alba pe partea stngd la nivelul pieptului cu
marcajul ,,CE” si anul fabricaiei 2024/2025, iar pe spate va fi personalizata cu sigla
ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexei nr. 1A.

Comp. Protectia Muncii,
Horia



FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
GEACA POMPIERI

Domeniul de utilizare

Haina vatuita este utilizata pentru echiparea personalului angajat in vederea protejarii la
temperaturi scazute, a unor pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul desfasurarii
activitatilor specifice desfasurate la S.E. Craiova SA.

Specificatii tehnice:
-Geaca Pompieri V20 este confectionata din fas peliculizat si matlasat

Caracteristici geaca pompieri V20:

_matlasare interioara ( nedetasabila ) de 200gr/mp;

-fas peliculizat tratat pentru impermeabilitate;

-gluga detasabila;

-4 buzunare cu capac pe exterior care se inchid prin capse;
-2 buzunare laterale fara inchidere;

-1 buzunar in interior cu inchidere prin nasture;
-inscriptionare fata: POMPIERIL;

-inscriptionare spate : POMPIERIL

Standard aplicat:
In conformitate cu SR EN  469:2020. imbracaminte de protectie pentru pompieri.
Cerinte generale
Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de etichets de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi prevazut cu urmitoarele specificafii:
- unitatea producétoare;
- luna si anul fabricatiei;
- mirimea produsului;
- materia primi din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
semne conventionale de intretinere

Haina vituitd va fi inscriptionata pe spate va fi personalizata cu sigla ., POMPIER™’

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Casca de protectie rezistenta la soc si penetratie cu sistem de fixare - amortizare

Domeniul de utilizare

Protcjeazi impotriva riscurilor de lovire de citre obiecte aflare in cidere, sau de lovire a capului
in timpul miscrii lucratorului, a loviturilor compresiunilor laterale si a socurilor electrice de joasa

tensiune

Caracteristici constructive.

Se compune din

Calota din polietilena de inalta densitate cu trei nervuri paralele din care o nervura centrala de
sectiune triunghiulara , cozoroc de circa 40 mun cu margini intoarse spre exterior

Sistem de amortizare a socurilor din polietilena de joasa densitate cu eclipsa centrala cu sase
brate si piese de fixare pe calota si posibilitatea de reglare a inaltimii pe trei pozitii

Sistem de fixare pe cap cu posibilitatea de reglare pe circumferinta capului in mai multe
pozitii pentru dimensiuni cuprinse intre 52 si 62 cm - cod CS1

Banda de absorbire a transpiratiei din mesina aplicata pe interior in zona frontala

Sloturi laterale pentru accesorii (antifoane, viziera)

Orificii laterale pentru aerisire — optional.

Material; calota HDPE

Culoare: 30 buc Alba si 30 buc Albastra

Domeniul de utilizare:

Echipament individual de categoria a 111 a de protectie destinat echiparii personalului lucrator

Standard:
EN 397:1995; SR EN 50365:2003

Nivele de performanta

Rezistenta la penetratie
Absorbtia socurilor

Rezistenta la flacara
Rezistenta la temperaturi joase

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muneii in vigoare.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Centura de siguranta cu cordelina 20 m

Domeniul de utilizare
Echipament individual de categoria a Il a de protectie utilizat Ia lucrari executate la inaltime, pe
suprafete de lucru orizontale sau foarte putin inclinate in zone in care exista pericol de cadere in gol.

Caracteristici constructive.

Este formata dintr-o chinga montata nedetasabil pe dublura lombara, doua inele de prindere
laterale montate pe chinga, sistemul de inchidere/reglare format din catarama platca si mijlocul de
legatura nedetasabil — franghie cu diametrul de 12 mm cu dispozitiv de reglare a lungimii (lungime max.
de 1360 mm) Carabiniera montata pe franghie este prevazuta cu sistem de inchidere automata (prin arc)
si blocare manuala (prin cursor cu filet).

Bratele de umar cu platca si inel de prindere dorsal sunt tip ,,D’’, bretele de picioare — sezut si
breteaua de piept, montate nedetasabil prin coasere.

Cataramele de ajustare sunt situate pe bretele si pe legaturile de la nivelul coapselor. Breteaua de
piept este formata din doua chingi care se cupleaza printr-o catarama tip baioneta .

Capetele libere ale chingilor sunt consolidate prin indoire si coasere si asigurate cu bride.

Ancorarea se realizeaza prin cuplarea carabinierei la un punct de ancorare fix sau mobil .

Material:

Dublura lombara din spuma polietilenica si tesatura poliester, o chinga din fibre poliesterice,
clementele de inchidere si prindere din otel zincat, franghia din fibre poliamidice , chingi umar si
picioare din fibre poliesterice, chingi piept din fibre polipropilenice, elementele de cuplare si
prindere din otel protejat anticoroziv, bride si placa dorsala din polipropilena.

Marimi:
Reglarea circumferintei centurii - intre 800 mm si 1400 mm

Standard:
EN 397:2018; EN 365:2004; EN 361:2002

Nivele de performanta

- Kchipare rapida prin sistemul de inchidere utilizat si confort in timpul utilizarii datorita
dublurii lombare

- Rezistenta statica la tractiune

- Rezistenta minima la rupere a franghiei

- Rezistenta la rupere a carabinierei

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA




FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Salopeta antiacida

Domeniul de utilizare

Salopeta antiacida este utilizata pentru echiparea personaluiui angajat in vederea protejarii
impotriva substantelor chimice, a unor pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul
desfasurarii activitatilor specifice.

Descrierea produsului si realizare
Material antiacid si antistatic, model clasic.
Compozitic: Poliester 100%

Greutate: 245gr/mp

Descriere produs:

Pantalon:

-clasic

-inchidere cu snur

-slit cu nasturi

-2 buzunare aplicate.

Bluza:

-inchisa cu nasturi ascunsi cu fenta
-elastic in parti

-un buzunar la piept.

In conformitate cu SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale
SR EN 13034+A1:2010 (EN 13034:2005+A1:2009)- tip 6 Imbracaminte de protectie impotriva
produselor chimice
Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de profectia
muncii in vigoare.
Produscle se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de ectichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previzut cu urméatoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
- luna si anul fabricatiei;
-mérimea produsului;
- materia prima din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Combinezonul va fi inscriptionat cu vopsea textila fosforescenta albi pe partea stingi la nivelul
pieptului cu marcajul ,,CE” gi anul fabricatiei 2024/2025, iar pe spate va fi personalizati cu sigla
ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexeinr. 1A.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA




FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Halat alb, dama, antiacid, cu cordon, cu maneca lunga cu manseta

Domeniul de utilizare

Halatu) antiacid este utilizat pentru echiparea personalului angajat in vederea protejarii impotriva
substantelor chimice, a unor pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul desfasurarii
activitatilor specifice.

Specificatii tehnice:

Si fie rezistent la substante chimice conform SR EN 1SO 13034 + A1:2010 - imbriciminte de
protectie fmpotriva produselor chimice

Sa fie confectionat din material rezistent la substante chimice, antiacide conform SR EN ISO
13034 + A1:2010 - Imbriciminte de protectie impotriva produselor chimice

Cerinte de performanta pentru imbracamintea de protectie chimica

Culoare material: alb, maneca lunga cu manseta;

Sistem de inchidere prin nasturi dispusi din 10 in 10 cm, acoperiti cu fenta de mascare.

S fie previzut cu 3 buzunare: unul la piept in partea stnga fafd si doud lateral la nivelul
soldurilor. Manseta de la méneci va avea minim 5 cm latime, indiferent de mirime si talie, ajustarea la
incheieturd se va face prin doi nasturi.

Pe spate si pe fatd la nivelul buzunarului de la piept se va aplica o bandi reflectorizantd cu
litimea de 2 em, cu doud randuri de cusdturi.

Standarde aplicabile

In conformitate cu SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte gencrale

SR EN 13034+A1:2010 (EN 13034:2005+A1:2009)- tip 6 Imbracaminte de protectie impotriva
produselor chimice

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instrucfiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previizut cu urméatoarele specificaii:
- unitatea producétoare;
- luna si anul fabricatiei;
- materia prima din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
semne conventionale de intretinere

Halatul va fi inscriptionat cu vopsea textilifosforescentd albastra pe partea stangd la nivelul pieptului cu
marcajul ,,CE” si anul fabricatiei 2024/2025 precum si eticheta ,,antiacid’> iar pe spate va fi
personalizata cu sigla ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexei nr. 1A.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA




FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Haina vituita termoizolanta (pentru temperaturi scazute} culoare blenmarin

Domeniul de utilizare

Haina vatuita este utilizata pentru echiparea personalului angajat in vederea protejarii la
temperaturi scazute, a unor pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul desfasurarii
activitatilor specifice desfasurate la S.E. Craiova SA.

Specificatii tehnice:

Materialul utilizat: tercot hidrofobizat si bumbac cu o greutatea specifici de minim 200 g/ m.

Culoare material bleumarin.

Compusa din spate, piepti, méneci si guler tip haina.

Terminatia ménecilor va avea sistem de ajustare pe ména.

Sistem de inchidere cu nasturi acoperiti cu fentd din care primul nasture va fi la maxim 2 cm de
riscroitura gatului.

Previzuti cu dowd buzunare drepte in lateral fatd si un buzunar interior in partea stangi sus.

Stratul termoizolant din vatelind (greutatea specificd minim 300g/m?), care se matlaseazi atit pe
fata produsului ct si pe céptuseald, (distanta de matlasare de max. 7 cm).

Ciptuseala (fata interioari a produsului) va fi din tricoturi sau teséturi subtiri din bumbac 100%.

S& aibd aplicatd pe fatd si pe spate, la nivelul pieptului o bandi reflectorizantd cu l3timea de
minim 2 em, cu doud rénduri de cuséturi.

Standard aplicat:

In conformitate cu SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale

Produsul solicitat va asigura functia de protectic conform normelor si standardelor de protectia
mungcii in vigoare.

Produsele se¢ livreazi ambalate individual, insotite ficcare de etichetdi de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi prevazut cu urmétoarele specificatii:
- unitatea producétoare;
- luna si anul fabricatiei;
-mirimea produsului;
materia prima din care este realizat produsul;
standardul de execufie;
marcajul de conformitate CE
semne conventionale de intretinere

Haina vituitd va fi inscriptionata cu vopsea textila fosforescent albd pe partea stingi la nivelul pieptului
cu marcajul ,,CE” si anul fabricatiei 2024/2025, iar pe spate va fi personalizatdi cu sigla
ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexeinr. 1A.

Comp. Protectia Muncii,




FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Costum salopeta iarna

Domeniul de utilizare

Costumul salopeta iarna este utilizat pentru echiparea personalului angajat in vederea protejarii a
unor pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul desfasurarii activitatilor specifice.

Tesatura utilizata este rezistenta la agresiuni fizice usoare, rezistenta la spalari in sistemul casnic
si industrial. Suprafata tesaturii este flexibila, nu prezinta asperitati, rugozitati sau alte elemente dure care
sa raneasca utilizatorul. Produsul asigura confortul necesar in timpul lucrului, astfel incat utilizatorului i
se asigura lejeritatea miscarilor, nu este stramt si nu impiedica in nici un fel miscarile impuse de
conditiile de munca.

Specificatii tehnice:

Se compune din doua piese : bluzi si pantalon.

Material utilizat: tercot si bumbac cu greutatea specificd de minim 260 g/ m?,

Culoare material: bleumarin.

Bluza este prevazuta cu guler drept. Spatele, pieplii qi mdnecile croite dintr-o singura bucata,
terminate cu manseta lata de 5 cm care se ajusteaza cu 2 nasturi, un buzunar pe piept in partea stanga fata
prevazut cu clapa inchis cu nasture, cu dimensiune min.15%13 cm, sistem de inchidere cu nasturi
acoperiti cufenta dispusi din 10 in 10 cm. La terminatie bluza va fi prevazuta cu snur, cu o lungime mai
mare cu 20 cmfata de lungimea bluzei, introdus in tiv.
Pe bluza de salopeta se aplica pe fata si spate la nivelul pieptului o banda reflectorizanta lata de
minim 2 ¢m, cu doua cusaturi.
Pantalonul este prevazut cu doua buzunare drepte in fata prinse de bracinar de dimensiuni min
18x17 cm, ajustarea in talie este facuta cu snur, in tiv, cu o lungime mai mare cu 20 cm fata de talia
pantalonului, 3 nasturi la slit acoperiti cu fenta, iar la terminatie este prevazut cu bentita lata de 3 cm
fixataprin nasturi cu doua pozitii de ajustare.
Pantalonul este prevazut cu banda reflectorizantalatade minim 2 ¢m aplicata pe fiecare crac
deasupragenunchiului cu doua randuri de cusaturi.
Toate cusaturile sa fie executate, cu impunsaturi egale fara scaparisi intarite la capete.
In punctele desolitare maxima cusaturile vor fi duble.
Produsele vor fi conforme cu prevederile:
- HG nr 1048/2006 privind cerintele SSM la locul de munca
- SR EN14058/2004. —Imbracaminte de protectie.
- SR ENISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale
Produsul solicitat va asigura functia de protectic conform normelor si standardelor de protectia
mungcii in vigoare.
Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare,
Fiecare produs va fi prevazut cu urméatoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
- luna i anul fabricatiei;
-mérimea produsului;
materia primé din care este realizat produsul;
standardul de executie;
marcajul de conformitate CE
semne conventionale de intretinere
Bluza va fi inscriptionatd cu vopsea textild fosforescentd albd pe partea stdngi la nivelul pieptului cu
marcajul ,,CE” si anul fabricafiei 2024/2025, jar pe spate va fi personalizati cu sigla
ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexei nr. 1A.

Comp. Protectia Muncii,




FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Salopeta de Iucru gri - portocaliu

Domeniul de ufilizare

Costumul salopeta este utilizat pentru echiparea personalului angajat in vederea protejarii a unor
pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul desfasurarii activitatilor specifice.

Descrierea produsului si realizare

Salopeta de lucru gri-portocaliu este compusa din jacheta si pantalon.

Jacheta de lucru SAMOA (sau echivalent)

MATERIAL: tesatura tercot, cu o compozitie fibroasa de bumbac 35% si poliester 65%, cu o

greutate specifica a materialului de 235 gr/mp;

CONSTRUCTIE: jacheta de lucru, inchisa frontal cu fermoar, acoperit cu fenta inchisa cu capse,

4 buzunare frontale (2 la piept inchise cu fermoar si 2 laterale inchise cu clapeta si velcro),

maneci drepte terminate cu manseta

Jacheta are multiple buzunare anterioare aplicate, dispuse maneci drepte cu manseta, sistem de
inchidere frontal cu fermoar, acoperit cu fenta cu butoni, spatele drept. Terminatia jachetei este cu
betelie. Jacheta se personalizeaza cu sigla beneficiarului.

Culoare: gri/portocaliu

Pantalon standard SAMOA (sau echivalent)

MATERIAL: tesatura tercot, cu o compozitie fibroasa de bumbac 35% si poliester 65%, cu o
greutate specifica a materialului de 235 gr/mp;

CONSTRUCTIE: Pantalonul are multiple buzunare anterioare aplicate la nivelul soldului si
buzunare aplicate mai jos pe fiecare picior.

pantalon in talie, cu betelie pentru purtare curea, buzunare cu pliuri de larghete, doua buzunare
laterale in fata, buzunar pentru telefon, buzunare pe fiecare picior in lateral, buzunar inspate,
inchidere slit cu fermoat.

Cusaturile sunt duble in punctele de solicitare maxima.

Slit cu fermoar , betelie in talie cu gaici, inchisa cu nasture.

In conformitate cu SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale
Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previizut cu urméitoarele specificatii:
- Unitatea producétoare;
- luna si anul fabricatiei;
-mirimea produsului;
- materia primi din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Bluza va fi inscriptionati cu vopsea textild fosforescenta albd pe partea stingd la nivelul
pieptului cu marcajul ,,CE” §i anul fabricatiei 2024/2025, iar pe spate va fi personalizatd cu sigla
ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexei nr. 1A.

Comp. Protectia Muncii,
Horia ARA
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FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Cizme de protectie rezistente la produse corozive si acide

Cizmele solicitate trebuie s fie rezistente la agenti chimici avind rolul de a proteja picioarele
lucratorului in conditii de lucru cu acizi, baze, precum si impotriva agresiunilor mecanice superficiale.

Captusite la interior cu suport textil.

fnil{ime cardmb, minimum 250 mm.

Talpa cu profil antiderapant.

Rezistente la contact cu acizi anorganici, la produse corozive si acide

Stadndarde aplicabile:

-SR EN 20345:2011 — Echipament individual de protectie. Inciltiminte de securitate.

- SR EN 13832-2:2019. Incaltiminte de protectie impotriva produselor chimice. Partea 2: Cerinte
pentru contact limitat cu produsele chimice

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de ctichetdi de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi prevazut cu urmitoarele specificatii minimale:
-unitatea producitoare;
-mérimea produsului;
-luna si anul fabricatiei;
-standardul de executie;
-marcajulde conformitate CE;
-pentru cizmele antiacizi si pictogrami riscuri chimice.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA




FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Cizme de protectie impermeabile la api

Domeniul de utilizare

Produsul este destinat pentru protectia piciorului impotriva agresiunilor mecanice superficiale
(abraziune, agitare), impotriva alunecdrii, alovirii (socurilor mecanice), in zona cilcéiului, impotriva
umidititii excesive si intemperiilor, in atmosferd potential exploziva.

DESCIREREA PRODUSULUI
Cizme de protectie cu talpa antiderapanté realizate n intregime din cauciuc sau polimeri astfel incit si
fie complet impermeabile la api.

Culoare: negru.

Aspect: suprafata neteda, fara crapaturi, strapungeri, bule de aer, porozitati sau incluziuni de
corpuri straine

Talpa piciorului:

Grosimea talpii: min. 6 mm; optim: 8§ mm;

Proprietati antiderapante ale talpii exterioare;

Rezistenta la intemperii; Rezistente la fexiune; Rezistente la abraziune; Rezistente la alunecare.

Rezistenta talpii la contactul cu uleiurile minerale;

Inaltime crampoane: min 2,5 mm; optim: 4 mm;

Ciaptuseala trebuie si fie lipita de stratul de cauciuc, astfel incit si nu prezinte goluri de aer i s3
nu fie cutatd la partea interioard a carambului.

Standarde aplicabile:

-SR EN 20345:2011 — Echipament individual de protectie. incaltiminte de securitate.

-SR EN ISO 20347:2012 (EN ISO 20347:2012) - Echipament individual de
protectie.Incaltiminte de lucru

-SR EN ISO 20344:2012 (EN ISO 20344:2011) — Echipament individual de protectie. Metode de
incercare pentru incal{iminte.

-SR EN 13287:2013 (EN 13287:2012) - Echipament de protectie individuali. ncaltiminte.

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazdi ambalate individual, Insotite fiecare de etichetdi de identificare si
instructiuni de utilizare.

Fiecare produs va fi previizut cu urmiitoarele specificatii minimale:

-unitatea producitoare;

-luna i anul fabricatiei;

-standardul de executie;

- clasa de protectie;

-marcajul de conformitate CE

Comp. Protectia Muncii,
ARA
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FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Bocanci tip 83 din piele Nubuk Thinsulate

Cerintele pe care trebuic si le indeplineascd bocancii de protectic tip S3 din piele
Nubuk Thinsulate, sunt urmétoarele:
- Membrana respirabila lipita la cald;
- Bombeu nemetalic din material compozit
- Lamela antiperforatiec nemetalica
- Talpa PU 20 SRC
- Bocanci tip S3 din piele Nubuk Thinsulate
- - asigura protectie si flexibilitate mare
- Talpa proiectatd pentru a oferi performante excelente pe toate suprafetele, cu profil
autocuratare
- Standard CE EN ISO 20345:2011
- rezistenti la umiditate combinata cu captuseald termoizolatoare pentru a mentine piciorul
cald n conditii umede si reci, cu performante superioare de respiratie activa.
- bocancii trebuie insotiii de o pereche de sireturi suficient de lungi, cu sistem antidegirare la
capete.

Standard aplicabil:

-SR EN 20345:2011 — Echipament individual de protectie. Incaltiminte de securitate.

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de
protectia muncii in vigoare.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.

Cerinte privind etichetarea si marcarea
Fiecare produs va fi previizut cu urmétoarele specificatii minimale:

Simbol Specificagie
AAA Denumire producétor
nann In modelul
33 Simbol referitor la protectie

SR EN IS0 20345: 2012 - Echipament individual de
protectie. Inciltiminte de securitate.

standard respectat

CE marcaj de conformitate
1l/aa Luna si anul fabricafiei
XX mérime

ANTISTATIC antistatic

OIL RESISTANT rezistent la hidrocarburi
SHOCK ABSORBER absorbtie socuri mecanice
ceas Luna si anul fabricatiei

Comp. Protectia Muncii,

Horia




FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Bocanci din piele cu bombeu metalic, talpa antiderapantii rezistenta la uzura, rezistenti la
agenti chimici, insertie metalica antiperforatie, categoria S3

Cerintele pe care trebuie si le indeplineascd bocancii de protectie cu talpd
antiderapantd, bombeu metalic si lameld antiperforatie,categoria 83 sunt urmatoarele:
a) ansamblu superior:
- fetele s fie din piele de bovini;
- rezistent la penetrarea si absorbtia apei;
- 54 aib# forma ergonomicd cu protectie pentru gleznd;
- fetele sa fie céptusite integral la interior;
- culoare neagri.
b) eiptuseala:
- si permiti aerisirea piciorului si absorbtia transpiratiei;
- si aibd prindere solidd pe toatd suprafata interioard care si nu-i permitd desprinderea in urma
folosirii pe toatd perioada de garantie.
¢) talpa:din poliuretan dubld densitate, antistatica, elasticd, antiderapantd, rezistentd la
hidrocarburi, cu lamel# antiperforatie metalica .
Alte cerinte:

- bombeul si fie confectionat din otel protejat anticoroziv sau compozit, lungimea minimi 25 mm;
- sistemul de inchidere peste burduf si se facd prin minimum 3 perechi de inele protejate
anticoroziv;
- bocancii trebuie insotiti de o pereche de sireturi suficient de lungi, cu sistem antidegirare la capete.

Standard aplicabil:

SR EN 20345:2011 — Echipament individual de protectie. Inciltiminte de securitate.

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de
protectia muncii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare i
instructiuni de utilizare.

Cerinte privind etichetarea si marcarea
Fiecare produs va fi previzut cu urmitoarele specificatii minimale:

Simbol Specificatie
AAA Denumire producétor
nnnn In modelul
S3 Simbol referitor la protectie

SR EN ISO 20345: 2012 - Echipament individual de
protectie. Inciltiminte de securitate.

standard respectat

CE marcaj de conformitate
1l/aa Luna si anul fabricatici
XX mérime

ANTISTATIC antistatic

OIL RESISTANT rezistent la hidrocarburi
SHOCK ABSORBER absorbtie socuri mecanice
ceas Iuna si anul fabricatiel

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Costum salopeta ignifugata

Domeniul de utilizare

Costumul salopetd ignifugata arc o protectie completd impotriva riscurilor fermice, precum
cildura de convectie, radiatia si picituri de metal topit, aldturi de o protectie antistaticd. Acest costum
este potrivit pentru medii de Tucru cu potential exploziv sau medii normale unde riscurile termice pot
apdrea.

Bluza prevazuta cu cate doua buzunare inchise velcro

Panialonii sunt clasici cu doua buzunare cu deschidere verticala interioara la partea din fata si
unul aplicat la spate.

Material: tesatura ignifugata, 98 % bumbac +2% fibre antistatice

Greutate specifica: aprox. 260 g/cm?

Cvaracteristici specifice:

Rezistenta la propagarea limitata a flacarii (aprinderea superficiala)
Rezistenta la caldura de convectie

Rezistenta la stropi mari de fier topit

Rezistenta la caldura de contact.

Culoare: grena

Standard aplicat

SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele sc¢ livreazi ambalate individual, insofite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.

Fiecare produs va fi previzut cu urmétoarele specificaii:
- unitatea producitoare;
- luna si anul fabricatiei;
-mirimea produsului;
- materia prima din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere
Bluza va fi inscriptionatd cu vopsea textild fosforescentd albid pe partea stingd la nivelul pieptului cu
marcajul ,CE” si anul fabricatiei 2024/2025, iar pe spate va fi personalizatd cu sigla
ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexeinr. 1A.

Comp. Protectia Muncii,
Horia ARA



FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Costum viituit termoizolant (pentru temperaturi scazute) culoare blewmarin

Domeniul de utilizare
Costumul vatuit termoizolant este utilizata pentru echiparea personalului angajat in vederea
protejarii la temperaturi scazute, a unor pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul
desfasurarii activitatilor specifice din S.E. Craiova SA
Costumul se compune din haind vituita si pantalon vituit.
Materialul utilizat; tercot hidrofobizat si bumbac cu o greutatea specifici de minim 200 g/ m?.
Culoare material bleumarin™
Conform SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale (sau echivalent)
Haina viituita
Compusi din spate, piepti, maneci si guler tip haina.
Terminatia manecilor va avea sistem de ajustare pe mana.
Sistem de inchidere cu nasturi acoperifi cu fentd din care primul nasture va fi la maxim 2 cm de
riscroitura gitului.
Previtzuta cu doud buzunare drepte in lateral fatd si un buzunar interior in partea stanga sus.
Stratul termoizolant din vatelind (greutatea specificd minim 300g/m?), care se matlaseazi atit pe fala
produsului cét i pe ciptugeals, (distania de matlasare de max. 7 cm).
Caiptuseala (fata interioard a produsului) va fi din tricoturi sau tesituri subtiri din bumbac 100%.
Si aiba aplicata pe fatd si pe spate, la nivelul pieptului o bandd reflectorizantd cu litimea de minim 2 cm,
cu doud rAnduri de cusituri.
Pantalonul vituit s# fie drept, previzut cu:
- doud buzunare laterale in partea de sus;
- 1a bréu, giici pentru curea si slit ce se inchide cu minim 3 nasturi acoperiti cu fenté;
- la partea de jos bentita pentru a putea fi ajustat pe bocanc;
- in zona de deasupra genunchiului si aiba aplicati in jurul fiecarui crac al pantalonului o banda
reflectorizantd cu latimea de minim 2 cm, cu doua randuri de cuséturi.
-Stratul termoizolant din vatelini (greutatea specifici minim 300g/m?), care se matlaseazi atit pe fata
produsului cit si pe ciiptuseald, (distanta de matlasare de max. 7 cm).
Captuseala (fata interioard a produsului) va fi din tricoturi sau tes#turi subtiri din bumbac 100%.
Culoare haina si pantalon: bleumarin

Standard aplicat:

Tn conformitate cu SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.

Fiecare produs va fi previzut cu urmitoarele specificati:
- unitatea producitoare;
- luna si anul fabricatiei;
-marimea produsului;
- materia primd din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Haina vituitd va fi inscriptionatd cu vopsea textild fosforescentd albd pe partea stdngd la nivelul

pieptului cu marcajul ,CE” §i anul fabricatiei 2024/2025, iar pe spate va fi personalizata cu sigla
ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexei nr. TA.

Comp. Protectia Muncii,




FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Halat alb, dama, antiacid, cu cordon, cu maneca [unga cu manseta

Domeniul de utilizare

Halatul antiacid este utilizat pentru echiparea personalului angajat in vederea protejarii impotriva
substantelor chimice, a unor pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul desfasurarii
activitatilor specifice.

Specificatii tehnice:

Si fie rezistent la substante chimice conform SR EN ISO 13034 + A1:2010 - fmbracaminte de
protectie impotriva produselor chimice

Sa fie confectionat din material rezistent la substante chimice, antiacide conform SR EN ISO
13034 + A1:2010 - Imbriiciminte de protectie impotriva produselor chimice

Cerinte de performanta pentru imbracamintea de protectie chimica

Culoare material: alb, maneca lunga cu manseta;

Sistem de inchidere prin nasturi dispusi din 10 in 10 cm, acoperi{i cu fentd de mascare.

Si fie previzut cu 3 buzunare: unul la piept in partea stingd fatd si doud lateral la nivelul
soldurilor. Mangeta de la méneci va avea minim 5 cm latime, indiferent de mérime si talie, ajustarca la
incheieturd se va face prin doi nasturi.

Pe spate si pe faid la nivelul buzunarului de la piept se va aplica o bandé reflectorizanta cu
latimea de 2 em, cu doud rénduri de cuséturi.

Standarde aplicabile

In conformitate cu SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale

SR EN 13034+A1:2010 (EN 13034:2005+A1:2009)- tip 6 Imbracaminte de protectie impotriva
produselor chimice

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare i
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previizut cu urméatoarele specificatii:
- Unitatea producitoare;
- luna gi anul fabricatiei;
- materia prima din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
semne conventionale de intretinere

Halatul va fi inscriptionat cu vopsea textild fosforescentd albastra pe partea stngé la nivelul pieptului cu
marcajul ,,CE” si anul fabricatiei 2024 precum si eticheta ,,antiacid’’ iar pe spate va fi personalizatd cu
sigla ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexeinr, 1A.

Comp. Protectia Muncii,

Horia



FISA TEHNICA
Caracteristici si specificatii tehnice

Miinusi rezistenti la agenti chimici

Domeniul de utilizare
Mijloc individual de proteciie destinat s protejeze utilizatorul impotriva produselor chimice
si/sau microorganismelor.

Caracteristici constructive.
Rezistente la agenti chimici, manusi cu 5 degete

Caracteristici mecanice:

- rezistenta la abraziune;

- rezistenta la taiere prin transare;

- rezistenta la sfasiere;

- rezistenta la perforare;

Vor fi indicate de producitor conform metodelor de incercare din SR EN 388:2004 ,,Manusi de
protectie impotriva riscurilor mecanice

STANDARDE:

- EN 374-1:2016+A1:2018 — Minusi de protectic impotriva produselor chimice periculoase si
microorganismelor. Partea 1: Terminologie si cerinte de performantd pentru riscurile chimice

- EN 374-5:2016 — Manusi de protectie impotriva produselor chimice periculoase sia
microorganismelor. Partea 5: Terminologie si cerinte de performantd pentru riscurile datorate
microorganismelor

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
mungii in vigoare.

Produsele se livreazi ambalate individual, insoiite fiecare de etichetd de identificare i
instructiuni de utilizare.
Ficcare produs va fi previizut cu urmétoarele specificafii:
- unitatea producitoare;
- luna si anul fabricatiei;
- materia prim din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA



Caracteristici si specificatii tehnice

FISA TEHNICA

Minusi de protectie electroizolante de inalta tensiune, clasa 1

Domeniul de utilizare

Manusi de protectie electroizolante de inalta tensiune, clasa 1

Caracteristici constructive.

Ergonomice si elastice;

Fiecare manusa este numerotata manual si testata
Lungime: (mm) 360=15

Grosime: 1,7

Tensiune de utilizare (kV): max. 7,5

Tensiune de proba (kV): max. 10,0

Curent de fuga (mA): max. 14,0

Interval de incercare (luni): 6

Protectie si impotriva altro substante sau medii periculoase:
A: rezistenta la acizi;

H: rezistenta la ulei;

Z: rezistenta la ozon;

C: rezistenta la temperaturi foarte joase (-40°C);

R: cumuleaza caracteristicile protective de tip A, H, Z.

Material:
Latex natural (cauciuc de calitate)

STANDARDE:

EN 60903 — Luecrari sub tensiune. Manusi de material electroizolant

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia

muncii in vigoare.
Produsele se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de ctichetd de identificare si

instructiuni de utilizare.

Fiecare produs va fi previizut cu urmitoarele specificatii:

unitatea producitoare;

luna si anul fabricatiei;

materia primi din care este realizat produsul;
standardul de execuiie;

marcajul de conformitate CE

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA



FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Minusi de protectie din piele, rezistente la uzura (miinusi LEicéitus)

Domeniul de utilizare
Minusile de protectie din piele, rezistente la uzurd (manusi licdtug) reprezinta un mijloc
individual de protectie impotriva riscurilor mecanice prin abraziune, sfisiere si perforare.

Caracteristici constructive.

- conform SR EN 388:2016; SR EN 420:2004; realizate din piele naturald, manusi cu 5 degete,
si asigure protectic pe toatd suprafata méinii, in sortimentul cu cinci degete;

- rezistenta la abraziune — nivel de performanti 3;

- rezistenta la taiere prin transare — nivel de performanta 3;

- rezistenta la sfégiere — nivel de performanti 4;

- rezistenta la perforare — nivel de performanta 2;

-TDM rezistenta la taiere.

STANDARDE:

« EN 420:2003+A1:2009 — Manusi de protectie, cerinte generale si metode de incercare.

« EN 388:2016 — Manusi de protectie impotriva riscurilor mecanice. (4-1-3-4-X)

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de cticheti de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previzut cu urmétoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
- luna si anul fabricatiei;
- materia prima din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA




FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Minusi sudor

Domeniul de utilizare

Minugsile de sudor reprezinta un mijloc individual de protectie impotriva riscurilor determinate de
manipuliri de obiecte rugoase, voluminoase, in stare uscatd Tmpotriva contactului ocazional cu flaciri
deschisa si a particulelor de metal topit sau incandescente. Protejeazd mainile si incheietura mainii la
operatii de sudare si tehnici conexe.

Caracteristici constructive.

Minusa de sudurd din piele de vacd, de inalti calitate, manusi cu cinci degete;
Cuséturi ignifuge din kevlar cu céptuseald moale pentru izolatie termici;
mansetd de sigurantd lungs de 15 cm din piele spalt

confortabild si in acelasi timp protectie ridicata

- rezistenta la abraziune

- rezistenta la taiere prin transare

- rezistenta la rupere

- rezistenta la sfisiere

- rezistenta la perforare

- comportare la foc

- rezistente la facara

STANDARDE:

* EN 420:2003+A1:2009 — Minusi de protectie, cerinte generale si metode de incercare.

* EN 388:2016 — Minusi de protectie impotriva riscurilor mecanice. (4-2-4-4) « EN 12477:2001 —
Minusi de protectie pentru sudori. (4-2-3-x-4-x).

* EN12477:2001/A1:2005 — Manusi de protectie pentru sudori.

- EN 659:2003+A1:2008 - Manusi de protectie pentru pompieri.

Produsul solicitat va asigura functia de protectic conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insofite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previzut cu urmatoarele specificatii:
- unitatea producétoare;
- luna si anul fabricatiei;
- materia primi din care este realizat produsul;
- standardul de¢ executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA



FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Cizme sold cu pieptar

Cizmele solicitate trebuie si fie rezistente, avand rolul de a proteja picioarele lucritorului in
conditii de lucru

Material: PVC

Talpa: PVC, injectata direct

Bombeu metalic

Ciptusala : Nailon

Lamela: metalica

Antiderapant

Accesorit:

Bretele elastice

Catarame din plastic

Lipituri intarite

Rezistente

Prinderea si stabilizarea se face cu ajutorul unor bretele elastice prevazute cu catarame din plastic.
Captuscala este din nailon iar talpa este injectata, din PVC, cu proprietati antiderapante.

Stadndarde aplicabile:

-SR EN 20345:2011 — Echipament individual de protectie. Inciltiminte de securitate.

- SR EN 13832-2:2019. Incaltiminte de protectie impotriva produselor chimice. Partea 2: Cerinte
pentru contact limitat cu produsele chimice

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare gi
instructiuni de utilizare.

Fiecare produs va fi previizut cu urméitoarele specificatii minimale:

-unitatea producitoare;

-mirimea produsului;

-luna si anul fabricatiei;

-standardul de executie;

-marcajulde conformitate CE;

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA




FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Papuci medicali

Inaltime platforma: 3-4,5 cm

Exterior: piele ecologica

Interior : piele ecologica

Talpa: sintetic, anatomica cu gel pentru confortul picioarelor

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de
protectia muncii in vigoare.

Produsul se livreazi cu instructiuni de utilizare.

Cerinte privind etichetarea si marcarea

Simbol Specificatie
AAA Denumire producétor
nann In modelul
11/aa Luna si anul fabricatiei
XX mirime

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA




FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Halat alb, dama, antiacid, cu cordon, cu maneca lunga cu manseta

Domeniul de utilizare

Halatul antiacid este utilizat pentru echiparea personalului angajat in vederea protejarii impotriva
substantelor chimice, a unor pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul desfasurarii
activitatilor specifice.

Specificatii tehnice:

S# fie rezistent la substanfe chimice conform SR EN ISO 13034 + A1:2010 - Imbriciminte de
protectie impotriva produselor chimice

Sa fie confectionat din material rezistent la substante chimice, antiacide conform SR EN ISO
13034 + A1:2010 - imbriciminte de protectie impotriva produselor chimice

Cerinte de performanta pentru imbracamintea de protectie chimica

Culoare material: alb, maneca lunga cu manseta;

Sistem de inchidere prin nasturi dispusi din 10 tn 10 cm, acoperiti cu fentd de mascare.

S4 fie previizut cu 3 buzunare: unul la piept in partea stdngi fatd si doud lateral la nivelul
soldurilor. Manseta de la méneci va avea minim 5 c¢m latime, indiferent de marime si talie, ajustarea la
incheieturd sc va face prin doi nasturi.

Pe spate si pe fatd la nivelul buzunarului de la piept se va aplica o banda reflectorizantd cu
latimea de 2 cm, cu doud rénduri de cuséturi.

Standarde aplicabile

In conformitate cu SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale

SR EN 13034+A1:2010 (EN 13034:2005+A1:2009)- tip 6 Imbracaminte de protectie impotriva
produselor chimice

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare,

Produsele se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de eticheti de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previzut cu urmétoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
- luna si anul fabricatiei;
- materia prima din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
semne conventionale de intretinere

Halatul va fi inscriptionat cu vopsea textild fosforescenti albastra pe partea stdngd la nivelul pieptului cu
marcajul ,,CE” si anul fabricatiei 2024 precum si eticheta ,,antiacid’® iar pe spate va fi personalizati cu
sigla ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexeinr. 1A,

Comp. Protectia Muncii,
Horia ARA



FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice

Costum chirurgie

Costum medical pentru femei, compus din bluza si pantaloni
Bluza cu maneca scurta are un desing simplu, cu guler, asimetric, croi drept, cu doua buzunare la
nivelul taliei . In lungime ajunge pana la nivelul soldurilor.

Realizata din material usor, comod, care nu se sifoneaza, rezistent la spalare.
Compozitie: 65% poliester, 35% bumbac

Pantalonii au doua buzunare laterale, elastic la spate si cu un snur in fata
Compozitie: 65% poliester, 35% bumbac

Culoare material: verde

Standarde: HG115/2004
Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite ficcare de ctichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi prevéizut cu urmétoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
- luna si anul fabricatiei;
- muateria primi din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA




FISA TEHNICA

Caracteristici si specificatii tehnice
Halat polar

Domeniul de utilizare

Halat de lucru gros, de iarna din fleece, lungime medie, confortabile, pentru temperaturi scazute, ideal
pentru domeniul sanitar (medici, asistenti)

Specificatii;

model universal

2 buzunare aplicate

maneca lunga cu terminatie dreapta
cordon Ipentru reglarea taliei

Material: fleece 270 gr/mp, 100%pes
Ambalat individual/punga

Culoare material: verde sau bleumarin

Standarde: HG115/2004
Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia muncii in
vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de eticheti de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previzut cu urmitoarele specificatii:
- unitatea produc#toare;
- luna gi anul fabricatiei;
- materia primé din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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