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ANUNT,

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, persoana juridica de nationalitate
romana, cu sediul social in localitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, judetul Dolj, telefon 0372511521
fax 0372511549, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, numar de ordine
J16/2750/30.09.2022, cod de identificare fiscala RO 46943133, reprezentata legal prin domnul DAN
VASILE - Director General, anungi public intentia de achizitie prin ,cumparare directa” a urmatoarclor
produse:

.» Ehipamente individuale de protectie, cod CPV: 18143000-3"",

Valoarea estimata a achizitiei: 197.986,00 lei Jara TVA din care Lotul nr. 1: 16.050,00 lei Jara TVA,
Lotul nr. 2: 49.530,00 lei fara TVA, Lotul nr. 3: 4. 250,00 lei fara TVA , Lotul nr. 4: 72.876,00 lei Jara TV4,
Lotul nr. 5: 9.000,00 lei fara TVA, Lotul nr. 6:38. 780,00 lei fara TVA si Lotul nr. 7: 7.500,00 lei Jara TVA.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: «cumparare directa ».

1.1 Achizitia directa: se realizeazi cf. art. 12, alin.(4) din Legea nr. 99/2016, cu ultimele modificiri si
consolidri si prin evaluarea simultan3 a ofertelor depuse de catre operatorii economici.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona produsele: ,, Ehipamente individuale de
protective”, - 1a pretul cel mai mic, daci sunt indeplinite conditiile solicitate.

2. Criteriul de atribuire - este prejul cel mai scdzut dintre ofertele admisibile (dintre cele primite) .

3. Prezentare oferti - oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara conform
cerintelor din CS nr. 11816/19.05.2023 si anexa nr. 1.

Propunerea financiara va cuprinde: preful unitar - LEI/UM, fard TVA (doui zecimale);

Este obligatorie ofertarea tuturor cantitatilor din anexa pentru fiecare lot in parte.

Oferta tehnica va fi redactata in limba romana si va contine in mod obligatoriu cerintele conform
CS nr, 11816/19.05.2023 si anexa nr. 1, cap IIT si IX (si prin completarea tabeluluj corespunzator).

Specificatii tehnice/cerinte functionale minime: conform cerintelor subeap. I11.4.1.4 si tabelului
subcap.Il1.4.1 din caietul de sarcini nr. 11816/19.05.2023.
In cadrul ofertei tehnice se va indica. obligatoriu producatorul produsului ofertat.
4. Termene limiti depunere oferte :
Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de 26.09.2023, ora 12.00 la nr. de fax 0372511549 sau
la adresa de email alina.prala@secraiova.ro
Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.
Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare,
Durata comenzii: 90 zile calendaristice de Ia incheierea comenzii,
5. Termen de livrare :
- maximum 60 zile de la data inregistrarii comenzii pentru toate cele 7 Loturi.
Livrarea se va face in timpul programului de hucry al beneficiarului, in zilele lucratoare intre orele
08:00- 15:00.
6. Termen de garantie : minimum 12 luni calendaristice de la data receptiei produselor, pentru
fiecare lot in parte.
Locatie livrare: Depozitul SOCIETATii ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, cu sediul in
localitatea Craiova, str. BarieraVilcii nr. 195, judetul Dolj, COD 200716.




Transportul se va efectua conform cerintelor subcap. I11.5.2.5 din caietul de sarcini nr.

11816/19.05.2023.

7. Pretul comenzii / contractului
Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara.
Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.
Preturile se vor exprima in lei.

8. Modalitati de plata :

Plata se va face cu OP in termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii
facturii/facturilor, conform prevederilor Legii nr. 72/2013, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in
evidenta entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata, cu conditia ca produsele sa corespunda
cerintelor achizitorului ( din punct de vedere cantitativ si calitativ).

fn cazul in care, din vina sa cxclusivd, furnizorul nu reuseste si-si indeplineasci obligatiile asumate, este
de drept in intirziere i poate pliti penalititi o sumi echivalenti cu valoarea dobanzii legale penalizatoare
pentru fiecare zi de intarziere, procent calculat din valoarea obligatiilor neindeplinite conform termenelor de
livrare ale contractului, dupd urmitorul algoritm de calcul: Dobéanda legald penalizatoare = rata de
referintd a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitdtile nu pot depési contravaloarea obligatiilor contractuale neindeplinite.

Pentru penalitatile calculate, entitatea contractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de la
emitere, in baza unei notificari prealabile

In cazul in care entitatea contractanta nu onoreaza la plata facturile in termenul prevazut din contract,
poate plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii
neonorate la plata pentru fiecare zi de intirziere ce depaseste termenul de 30 zile de la data scadentei la plata.
Dobiinda legali penalizatoare = rata de referinti a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitatile nu pot depasi valoarea facturilor neonorate la plata.

In cazul produselor cu neconformitifi stabilite de catre comisia de receptie, se va transmite raportul de
neconformitate firnizorului. Acesta are obligatia sa elimine neconformitiile sesizate in termenul stabilit, in
caz contrar furnizorul va fi de drept in intirziere, urmand si pliteascd penalititi o sumi echivalenti cu
valoarea dobénzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de intarziere din valoarea serviciilor aflate in aceasti
situatie.

Achizitorul nu se angajeaza sub nicio forma la plati in avans.

NOTA:

Operatorii economici care au documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii
Contractante, pot participa cu oferte in cadrul procedurii, cu respectarea art 184. din Legea achizitiilor
publice nr. 99/2016 actualizata.

In vederea asigurdrii unei concurente reale, numarul minim al ofertantilor participanti nu poate fi mai
mic de 2. In cazul in care numirul ofertantilor este mai mic de 2, autoritatea contractants isi rezervi dreptul:

a) fie de a anula procedura;

b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul: 0372511 343; adresa e-mail: alina.prala@secraiova.ro

Atasat va transmitem caietul de sarcini nr. 11816/19.05.2023 si anexa L.

Vi mulfumim pentru colaborare! :

I
/' DIRECTOR GENER
Dan VJIJXSILE 3
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I. INTRODUCERE

Pentru aceasta achizitie, Societatea Electrocentrale Craiova SA indeplineste rolul de entitate
contractanta in cadrul contractului.

Orice activitate descrisi intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificati explicit in
alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind mentionati in toate capitolele unde se considerd de citre
ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZITIE
I1.1. Informatii despre entitatea contractanti si despre beneficiar
Entitatea contractanti este Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu sediul in str. Bariera
Vileii, nr. 195, Municipiul Craiova, judetul Dolj, cod postal 2100716, fax: 0372-511.549, Telefon: 40
372 511 521 inregistratd la Oficiul Registrului Comertului de pe ldngd Tribunalul Dolj cu nr.
J16/2750/2022, cod fiscal C.U.L/C.LF. RO46943133, cont virament RO51BTRLRONCRT066127
1601, deschis la Banca Transilvania—Craiova, web: www.secraiova.ro; e-mail: office@ secraiova .ro.
Beneficiarul achizitiei este Socictatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul in Localitatea
Craiova, str. Bariera Vilcii, nr. 195, cod 200716, judetul Dolj, Romania.

I1.2. Informatii despre contextul care a determinat aceastii achizitie

Produsele solicitate in prezenta documentatie sunt folosite pentru protejarea personalului din
cadrul S.E. Craiova SA. Achizitia echipamentului individual de protectia muncii este obligatoric
conform legislatiei in vigoare si face parte din programul de misuri pentru securitatea muncii al
Societatii Electrocentrale Craiova SA,
I1.3. Informatii despre beneficiile anticipate de beneficiar

Echipamentele de protectie asigurél protectia lucritorilor impotriva factorilor de risc fiind
necesare pentru prevenirea producerii accidentelor de munca. Utilizarea corecta a echipamentului de
protectie contribui la asigurarea unor conditii de munca sigure si sanatoase pentru lucratori.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE
II1.1. Descriere situatie actuali la nivelul beneficiarului

La data actuala, stocul pentru produsele solicitate in anexa nr. 1 ,,Lista de cantitati / Denumire

produse’ este minim.
II1.2. Obiectivul general Ia care contribuie furnizarea produselor

Produsele sunt necesare pentru asigurarea securitétii si sanatitii lucritorilor.
II1.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Produsele solicitate sunt necesare pentru evitarea producerii accidentelor de munca si implicit a
situatiilor de incapacitate temporara de munca.

Utilizarea echipamentului individual de protectie determini conditii optime de lucru, pentru
siguranta si sanitatea angajatilor expusi unor factori de risc si totodata contribuie la un randament
mai bun, indiferent de domeniul sau mediul in care activeazi.

IIL.4. Produse solicitate i operatiuni cu titlu accesorin necesar a fi realizate
Pentru achizitia produselor solicitate urmeaza a fi atribuite unul sau mai multe contracte de
furnizare.
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I11.4.1. Produse solicitate
Denumire produse:
LOT 1 — Accesorii protectie; LOT 2 — Incaltaminte; LOT 3 — Incaltaminte pentru pompieri
LOT 4 — Imbracaminte; LOT 5 — Imbracaminte pentru pompieri; LOT 6 — Manusi de protectie
LOT 7 — Manusi de protectie pompieri

= Unitate de ; Dati de livrare| Specificatii | Durati minimi
Cantitate AL Loc de livrare C e o F
misura solicitati tehnice garantie
Depozitul Societatii
Electrocentrale Craiova SA, | Maximum Minimum 12
cu sediul in Municipiul 60 zile Conform luni

Conform | Conform

Anexei | Anexei Craiova, str, Bariera .Vﬁlcii, calendaristice | Fiselor tehnice | calendaristice
or 1 o 1 nr. 195 cod 200716, judetul | dela anexate de la data
) Dolj, Roménia, inregistrarea receptiei
Telefon: 40 372 511 521, contractului produsului

Fax: 40 372 511 549

11.4.1.1. Denumire produse
Echipamente individuale de protectie
I11.4.1.2. Cantitate

Conform Anexa nr. 1 ,, Lista de cantitati / Denumire produse unde sunt precizate
sortimentele si cantitétile de echipament individual de protectie ce se vor achizitiona .

Produsele solicitate sunt impartite in 7 (sapte ) loturi

Lot 1 — Accesorii protectic

Lot 2 - Incaltaminte

Lot 3 - Incaltaminte pentru pompieri

Lot 4 - Imbracaminte

Lot 5 — Imbracaminte pentru pompieri

Lot 6 — Manusi de protectie

Lot 7 — Manusi de protectie pompieri
I11.4.1.3. Looc de livrare

Produsele solicitate se vor livra la adresa beneficiarului mentionata la subcapitolul IL.1.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor in termenul solicitat si se considerd cd a
luat in considerare toate dificultitile pe care le-ar putea intdmpina in acest sens si nu va invoca nici
un motiv de Tntérziere sau costuri suplimentare.

I11.4.1.4. Specificatii technice

Prin echipamentul individual de protectie (EIP) se intelege orice echipament destinat sa fie
purtat sau tinut de lucrator pentru a-1 proteja impotriva unuia sau mai multor riscuri care i-ar putea
pune in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca.

Specificatiile tehnice ale produselor solicitate sunt mentionate in Fisele tehnice ,,Caracteristici
si specificatii tehnice’” anexate la prezenta dcumentatie .

Specificatiile tehnice care indicd o anumité origine, sursd, productie, un procedeu special, o
marci de fabricd sau de comert, un brevet de inventie, o licentd de fabricatie sunt mentionate doar cu
scopul de a identifica cu usurinté tipul de produse din punct de vedere conceptual si functional.

Aceste specificatii vor fi considerate ca avind mentiunea de ,,sau echivalent”, iar ofertantul
are obligatia de a demonstra echivalenta produsului ofertat cu cel solicitat in prezentul caiet de
sarcini. In cazul in care produsele ofertate difera ca denumire sau codificare de cele existente in
anexa caietului de sarcini, propunerea tehnica va contine un tabel de echivalenta si
interschimbabilitate intre produsele ofertate si cele specificate in caietul de sarcini.

39
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Echipamentul individual de protectie trebuia sé respecte prevederile HG nr. 115/2004 privind
stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor
pentru introducerea lor pe piata.

Alte cerinte:

a) Produsele de imbracaminte inscriptionate cu vopsea textild fosforescenti albé pe partea
stdng# la nivelul pieptului cu marcajul ,,CE” si anul fabricatiei 2023, iar pe spate va fi personalizati
cu sigla ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexei nr. 1A. (vizibil si imposibil de sters pe
toatd durata de utilizare a acestuia)

b) produsul si fie ambalat individual si instructiunile sé fie complete.

¢) Produsele de imbracaminte, incaltaminte si manusi pompieri sa fie de productie an 2023.

Echipamentul de protectie ofertat trebuie sé fie in concordantd cu normele standard in vigoare
referitoare la echipamentele de protectia muncii, fiind supus reglementérilor cuprinse in Legea
securittii si sndtatii in munca nr.319/2006 si H.G. nr.115/2004 cu toate modificarile si completarile
ulterioare privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate al echipamentului individual de protectie
si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.

1I1.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

II1.5. Extensibilitate/modernizare
I1L.5.1. Garantii

Termenul de garantie pentru produsele solicitate va fi de minimum 12 luni calendaristice de la
data receptiei produselor. In situatia in care, in pericada de garantie a produselor se constatd ci
acestea nu corespund din punct de vedere tehnic si calitativ, beneficiarul va instiinta ofertantul despre
neconformitétile constatate, acesta din urmi avind obligatia de a remedia neconformitatile sau
inlocui produsele neconforme. Se vor respecta urmitoarele termene:

-termen de intervengie pentru constatarea neconcordanfelor/neconformititilor apirute in
perioada de garantie: maximum 3 zile de la data instiintarii ofertantului;

-termen de remediere pentru produsul la care au aparut neconformitati in perioada de garantie,
este de maximum 7 zile de la notificare.

- termenul de Tnlocuire a produsului defect aflat in termen de garantie este de maximum 10
zile de la notificare.

Produsul care in perioada de garantie il inlocuiste pe cel necorespunzitor, beneficiazi de o
noud perioadd de garantie care Incepe de la data inlocuirii produsului. Ofertantul suportd toate
costurile suplimentare generate de operatiile necesare remedierii neconformitétilor si a incercérilor
efectuate dupa eliminarea neconformitétilor pentru produsele aflate in termenul de garantie.

IIL.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport si asigurare pe durata
transportului
MIL.5.2.1. Cerinte privind livrarea

Livrarea produselor se va face la sediul beneficiarului in maximum 60 de zile de la data
inregistrarii contractului, in timpul programului de lucru al beneficiarului, in zilele [ucritoare intre
orele 8°°+ 15°°, cu comunicarea in prealabil a livrarii produselor. La livrare, produsele vor fi insotite
de urmatoarele documente:

- aviz de insotire a marfii / factura fiscala

—certificate de conformitate, de calitate si garantie;

- declaratie de conformitate EC sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016
privind echipamentele individuale de protectie;

~certificat de examinare EC de tip sau examinare UE de tipconform Anexa V din
Regulamentul nr. 425/2016 privind echipamentele individuale de protectie

- Fisele de instructiuni furnizate de producitor la introducerea pe piatd a echipamentelor
individuale de protectie
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- declarafii de conformitate intocmite conform SR EN ISO / CEI 17050-1:2010 -
Evaluarea conformititii. Declaratia de conformitate datd de furnizor. Partea 1: Cerinte
generale, sau echivalent. Documentele se vor prezenta in limba roménd.

Fiecare produs va purta o etichetd pe care vor fi inscrise in mod expres: unitatea
producétoare, denumire produs, mérimea produsului, standardul de executie, materia prima din care
este realizat, luna si anul fabricatiei, marcajul CE.

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de beneficiar.

Persoana de contact {a locul de livrare: Marius Popescu—Compartiment Depozite Gestiuni

Un produs este considerat livrat cind toate activitdtile in cadrul contractului au fost realizate si
produsul este acceptat de beneficiar. Livrarea se considera incheiatd in momentul in care se face
receptia produselor, prin semnarea fird obiectiuni a Notei de Receptie si Constatare de Diferente
(N.R.C.D.).
IIL.5.2.2. Cerinte privind ambalarea

Furnizorul are obligatia de a ambala produsele corespunzitor pentru ca acestea si facid fata,
fard limitare, la manipularea durd din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi
extreme, la soare si la precipitatii care ar putea si apard in timpul transportului si depozitarii in aer
liber, in asa fel incét si ajungd in bund stare la destinatia finala — Societatea Electrocentrale Craiova
SA. Ambalarea se va face pe raspunderea si costurile ofertantului, in ambalaje individuale sau
colective, astfel incat sa asigure integritatea produselor.

Toate materialele de ambalare ale produselor raman in proprietatea beneficiarului ca deseuri.
T1L.5.2.3. Cerinte privind etichetarea si marcarea

Ambalajele vor fi etichetate in asa fel incat sa furnizeze informatii legate de produsele livrate.

Ambalajele trebuie sa fie marcate prin etichetare cu urmaétoarele date:

» denumire produs;

» unitatea producatoare;

% luna si anul de fabricatie;

» marcajul CE

HL5.2.4. Cerinte privind depozitarea
Se vor respecta normele de depozitare impuse de producdtor pentru a nu afecta

caracteristicile tehnice si integritatea produselor livrate.
IT1.5.2.5. Cerinte privind transportul si asigurarea pe durata transportului

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina furnizorului.

Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul
transportului si cauzate de orice factor extern.
TIL5.3. Operatiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.
IIL5.4. Mediul in care este operat produsele

Produsele solicitate vor {i utilizate de catre lucratorii beneficiarului, in mediu poluant cu praf
de cérbune.
OL5.5. Constriangeri privind locatia unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.
II1.6. Atributii si responsabilitiiti ale Pirtilor

Contractantul este responsabil pentru:

- furnizarea produselor in raport cu solicitarile beneficiarului si cu termenele stabilite in
contract;

- furnizarea produselor la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica si
a caietului de sarcini;

- desemnarea persoanelor implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit entitatii
contractante.

Entitatea contractantd este responsabila pentru:
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- desemnarea persoaneclor implicate §i responsabile cu interactiunea si suportul oferit
contractantului;

- asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului;

- plata produselor in termenele stabilite in contract.

Beneficiarul este responsabil pentru receptia produselor in termenul stabilit la cap.V.

IV. DOCUMENTATII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

Odata cu livrarea produselor, furnizorul are obligatia s prezinte urmitoarele documentatii:

- Fisele tehnice aferente produselor livrate;

- Instructiuni de utilizare si intretinere.

Fiscle de instrucfiuni furnizate de producitor la introducerea pe piati a echipamentelor
individuale de protectie, pe ldngd denumirea si adresa producdtorului sau reprezentantul siu autorizat,
trebuic si cuprindi toate informatiile relevante previzute la pet. 1.4.anexa 2 din H.G. nr.115/2004
privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectic si a
condifiilor pentru introducerea lor pe piata

Fisele de instructiuni trebuie si fie redactate in mod clar si inteligibil, trebuie furnizate in
limba roména. in cazul in care echipamentele individuale de protectie provin din import se vor
prezenta aceleasi documente ca si la echipamentele individuale de protectie autohtone, traduse in
limba roméni, precum si documentele originale (de provenientd) in copie.

V. RECEPTII

Receptia produselor se face la sediul Societatii Electrocentrale Craiova SA de citre comisia
de receptie, in baza documentelor precizate la subcapitolul II1.5.2.1. ,,Cerinte privind livrarea
produselor” si a documentatiilor solicitate la cap.IV ,,Documentatii ce trebuie furnizate
beneficiarului>’. Receptia se face in termen de 3 zile calendaristice de la primirea produselor.

In urma controlului efectuat de beneficiar, acesta poate avea obiectiuni sau poate respinge
orice produs la receptie in urmatoarele conditii:

- Daca produsul nu corespunde cu specificatiile tehnice solicitate prin caietul de sarcini si
ofertate in propunerea tehnica;

- Daca produsul furnizat a suferit deteriorari in timpul transportului.

Beneficiarul nu solicita prezenta unui reprezentant al furnizorului la receptia produselor.

Pentru produsul cu defectiuni ascunse sau care prezintd neconformitdti calitative si cantitative,
reclamarea de cétre beneficiar va fi ficutd in termen de 2 zile de la data constatérii neconformititilor.

Delegatul furnizorului se va prezenta pentru constatarea deficientelor in termen de doui zile
de la primirea comunicérii. Furnizorul are urmatoarele obligatii:

- si stabileascd, in termen de 48 de ore la depistarea unei neconformiti{i de cétre beneficiar,
solutia pentru remediere/inlocuire si termenul pentru aplicarea acesteia.

Termenul pentru remedierea produsului defect este de 5 zile calendaristice de la stalilirea
neconformitatii. Termenul pentru inlocuirea produsului defect este de 10 zile calendaristice de la
stabilirea neconformitatii.

- 83 suporte toate costurile generate de remedierea sau inlocuirea produsului defect.

VI. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Plata produselor se face in lei, in baza facturii emise de furnizor si acceptate de beneficiar,
prin virament bancar sau compensare. Plata se face conform prevederilor Legii nr. 72/2013. Factura
emisa de furnizor va congine datele de identificare complete si legal stabilite, inclusiv contul si banca
pentru fiecare parte. Facturarea contravalorii produselor se va face citre SOCIETATEA
ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A., cu sediul in Str. BarieraVilcii, nr. 195, Craiova, Jud.
Dolj, cod postal 200716, Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office(@secraiova.ro Nr. ord.
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Registrul Comertului J16/2750/2022, CUI/CIF RO 46943133, Cont virament RO 51 BTRL RON
CRT 0661271601 — Banca Transilvania, Capital social 23.829.130 lei, www.secraiova.ro.

Pe facturi, sub rubrica “cumpéritor”, se va mentiona beneficiarul.

Entitatea contractanti nu se angajeazi sub nici o forma Ia pliti In avans.

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE BENEFICIAR SI
FURNIZOR (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de muncd)

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, Hotdrrea
Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind
achizitiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile si ciile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de Tucriri si
concesiune de servicii, precum s$i pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor.

Furnizarea produselor se va face in conformitate cu prevederile urmatoarelor standarde si acte
normative:

I. Legislatie romineascid/europeand care reglementeazi executia/puncrea pe piatd/exploatarea/
eliminarea produsului solicitat.

- Ordonanta Guvernului nr. 20/2010, cu modificirile aduse prin urmitoarele acte: Ordonanta
Guvernului nr. 8/2012; Legea nr. 50/2015, privind stabilirea unor mésuri pentru aplicarea unitard a
legislatiei Uniunii Europene care armonizeazi conditiile de comercializare a produselor;

- Legea nr. 449/2003, cu modificérile si completérile ulterioare, privind vénzarea produselor si
garantiile asociate acestora;

- Legea nr. 240/2004, cu modificérile aduse prin Legea nr. 76/2012, privind rlspunderea
producidtorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.

- Legea nr. 319 din 2006 actualizata privind securitatea si sanatatea in munca;

- Hotérdrea de Guvern nr. 305/2017 privind stabilirea unor masuri de punere n aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- Hotéarérea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate §i séndtate pentru
utilizarea de citre lucritori a echipamentelor individuale de protectic la locul de muncéd §i a
conditiilor tehnice si de calitate;

- Regulamentul nr. 425/2016 privind echipamentele individuale de protectie;

- H.G. nr.115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate al echipamentului
individual de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.

- H.G. nr.160/2007 adaptatd pentru lupta contra incendiilor, stingerea focului gi structurilor
implicate in incendii sau situatii de urgeni{d (pentru aprobarea Regulamentului privind portul,
descrierea, conditiile de acordare gi folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor
distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta)

Il Standarde care reglementeazd operatii/tehnologii/marcaje, autorizare personal, emitere de
documente in vederea executiei/livrarii produsului solicitat.
- SR EN 352/1-2002 -Protectori individuali, impotriva zgomotului. Cerinte generale. partea 1:

Antifoane externe;

- SR EN 352/2-2002 -Protectori individuali impotriva zgomotului. Cerinfe generale. Partea 2:

Antifoane interne;

- SR EN 166:2003 — Protectie individuald a ochilor. Specificatii;

- SR EN ISO 20347: 2012 - Echipament individual de protectie. inciltaminte de lucru;

- SR EN 20345:2011 — Echipament individual de protectie. inciltiminte de securitate;

- SR EN 13832-2:2019 - Incaltaminte de protectie impotriva produselor chimice. Partea 2: Cerinte
pentru contact limitat cu produsele chimice (cizmele antiacizi);

- EN 15090:2012 — Incilgiminte pentru pompieri;
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- SR ENISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale;
- SR EN ISO 13034 + A1:2010 - Imbriciminte de protectie impotriva produselor chimice;
- SR EN 14058/2004. —imbracaminte de protectie;
- SR EN 13034+A1:2010 (EN 13034:2005+A1:2009)- tip 6 Imbracaminte de protectie impotriva
produselor chimice;
- SR ENISO 14116:2015 - imbracéminte de protectie impotriva flicarilor;
- SR EN ISO 11612:2009 - imbriciminte de protectie. imbriciminte de protectie impotriva
céldurii si a flacérilor;
- SR EN ISO 15025:2003 Imbricaminte de protectie. Protectie impotriva cildurii si flacirilor;
Metoda de incercare pentru propagarea limitata a fldcrii, si standardele conexe;
- SR EN 420:2003+A1:2009 — Mianusi de protectie, cerinte generale si metode de incercare;
- SR EN 388:2016 — Minusi de protectie impotriva riscurilor mecanice;
- SR EN 374-1:2016+A1:2018 — Manusi de protectie impotriva produselor chimice periculoase si
microorganismelor. Partea 1: Terminologie si cerinte de performanti pentru riscurile chimice;
- SR EN 374-5:2016 — Ménusi de protectie impotriva produselor chimice periculoase si a
Microorganismelor;
- SR EN12477:2001/A1:2005 — Manusi de protectie pentru sudori;
- SR EN 659:2003+A1:2008 - Manusi de protectie pentru pompieri;
- SR EN ISO 17050 - 1 /2010 - Evaluarea conformititii. Declaratia de conformitate dati de
furnizor. Partea 1. Cerinte generale, sau echivalent;
- SR EN ISO 17050 - 2/2005 - Evaluarea conformitétii. Declaratia de conformitate datd de furnizor.
Partea 2. Documentatie suport, sau echivalent;
Pentru standardele mai sus mentionate se accepta si standarde echivalente
Produsele ofertate vor fi in conformitate cu standardele si actele normative mai sus mentionate,
cu toate modificarile si completarile ulterioare, afate in vigoare privind cerintele minime de securitate
gi sdndtate pentru utilizarea de cétre lucrdtori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
muncé,
VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATII DE
RAPORTARE iN CADRUL CONTRACTULUI
Pirtile contractante au obligatia de a numi si de a-si comunica reciproc, in cel mai scurt timp
de la semnarea si inregistrarea contractului, numele persoanelor specializate/ responsabililor de
contract, pentru a facilita buna derulare si rezolvare, in timp util, a tuturor problemelor impuse in
derularea contractului. Problemele apérute in perioada de derulare a contractului se vor rezolva cu
reprezentantii beneficiarului, iar orice modificare a prevederilor contractuale va fi solutionatd prin
act aditional perfectat Intre semnatarii prezentului contract.
VIIL1. Riscuri
IntAmpinarea dificultstilor de colaborare §i comunicare intre persoanele desemnate de
contractant §i entitatea contractanti poate conduce la riscuri de intirzieri de livrare, receptie, platé.

IX. CERINTE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE
IX.1. Cerinte privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnicd va fi intocmitd urmdrind structura de continut si cerintele din prezentul
caiet de sarcini si anexele acestuia, astfel incét aceasta si respecte in totalitate cerintele previzute in
caietul de sarcini. fn conformitate cu prevederile Legii nr. 99/ 2016 privind achizitiile sectoriale,
art. 192, alin. 1), ofertantul va prezenta descrieri si fotografii, imagini clare ale tuturor produselor
ofertate, a ciror autenticitate trebuie certificati la solicitarea beneficiarului.

Inainte de data declararii ofertei castigatoare, autorifatea contractanata are dreptul de a
solicita ofertantului cu pretul cel mai mic/lot sa prezinte mostre in vederea verificarii acesteia cu
fisa tehnica prezentata la oferta. Propunerea tehnica va contine codul si producatorul produselor
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ofertate, lista specificatiilor tehnice, informatii privind transportul, termenul de garaniie si termenul
de livrare.

in oferta tehnici furnizorii de echipamente au obligatia de a transmite si instructiuni de
folosire si pastrare a echipamentelor individuale de protectie si marimile solicitate .

Documentele care se vor depune la ofertare sunt:
a) fisele tehnice pentru fiecare produs ofertat;
b) declaratii de conformitate EC sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016
privind echipamentele individuale de protectie;
c) certificate de examinare EC de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din
Regulamentul nr. 425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

in propunerea tehnica se va specifica si durata de folosire garantatd In conditii normale de

utilizare. Cerintele si specificatiile tehnice din caietul de sarcini au caracter minimal obligatoriu.
fn acest sens, orice propunere tehnics prezentati care cuprinde pe lang cerintele minimale impuse si
alti parametrii care nu au fost mentionati in caietul de sarcini, va fi luatd in considerare, dar numai in
méisura in care propunerea tehnica asigurd un nivel calitativ superior cerinfelor minimale previzute in
caictul de sarcini, ceea ce trebuie demonstrat de catre ofertant.Toate documentele depuse vor fi

ofertant prin semnare. Pentru produsele solicitate, ofertantii, trebuie si completeze si sd depund odatd
cu propunerea tehnicd, yrmatorul tabel:

Cerinta
Nr. i = [ s ozitia/locul din
crt. RPEElici S-ollcltata P 1 ofertati ofeI:'tﬁ (tﬁge/cataloage/
caietul de sarcini
desene etc.)
0 I 2 3 4
Denumire produse :

| Lot Lo o3 ot/ Lots/Lot6/Loy7 | Comorm Anexanr. 1

2 |Unitate de mésurd Conform Anexa nr. 1

3 |Cantitate Conform Anexa nr. 1

4 |Specificatii tehnice Conform Anexanr. 1.

5 |Duratd minimé garantie tehnica ICIF r51fc1)rm Sgeap:

E Conform subcap.

6 |Loc de livrare 3.4.13

7 |Termen/daté de livrare Subcap.3.5.2.1

8 |Cerinte privind ambalarea Subcap. 3.5.2.2.

9 |Cerinte privind etichetarea si marcarea |Subcap.3.5.2.3.

10 |Cerinte privind depozitarea Subcap. 3.5.2.4.

11 [Cerinte privind transportul si asigurarea;Subcap. 3.5.2.5.

12 Documente si documentatii furnizate  |Subcap. 3.5.2.1. si

odati cu produsele cap.IV.

IX.2. Cerinte privind prezentarea propunerii financiare

Ofertantul va prezenta propunerea financiari in lei.

Propunerea financiaré va fi intocmitd in limba romén&. Propunerea financiara va fi prezentata
in let/UM, fird TVA si pe total cantitate.

Ofertantul va elabora propunerea financiard, conform Anexei nr. 1 ,,Lista de cantitati /
Denumire produse’’ astfel inct aceasta si furnizeze toate informatiile necesare (cantitatea, unitatea
de mésurd, pretul unitar, valoare/lot si valoare totala fard T.V.A.). Costurile de orice fel, inclusiv cele
pentru transport, ambalare, taxe vamale, asiguriri impotriva riscurilor de orice fel etc., intrd In sarcina
ofertantului gi vor fi incluse in pretul unitar al produselor.
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X. DISPOZITII FINALE
Furnizorul se obligd si furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate

in propunerea tehnici si in caietul de sarcini

XI. ANEXE
Anexa nr.1 - Lista de cantititi / Denumire produse;
Anexa nr. 1A — Sigla unitatii;
Anexe nr.2 - Centralizatoare pe méarimi Incil{iminte;
Anexe nr.3 - Centralizatoare pe marimi imbracdminte;
Fisele technice ,, Caracteristici si specificatii tehnice’ pentru toate produsele solicitate in

prezenta documentati
Functia Prenume, nume Semﬁ@/ g Datfl A
semnirii
Director Tehnic Stefan DINCA ’ﬁ\/ [0
Verificat | Compartiment SSM Horia BABARA Aelr | 19 of oAb
Sef Serviciul Electrotehnic | Adriana PETRJA A=) | MO8
Elaborat | Serv. Electrotehnic Verona DALRI l/? At | fX.00. 208D







DIRECTIA TEONICA
SERVICIUL ELECTROTEHNIC

Lista de cantitati / Denumire produse
Achizitie echipament individual de protectie pentru anul 2023

ANEXA nr. 1

Nr. | Denumire echipament protectie / Specificatii o Pl_‘et Valoare totala
crt tehnice (sau echivalent)- cf. fise tehnice UsHl: Camitbati | st (lei)
’ ' (lei/U.M.
LOT I - ACCESORII PROTECTIE
1 |Antifoane externe buc 100
2 |Antifoane interne buc 5000
Ochelari de protectie cu brate buc 200
4 |Ochelari de protectie rezistenti la agenti chimici| buc 50
TOTAL VALOARE LOT 1
LOT 2 - INCALTAMINTE
Bocanci de protectie cu bombeu metalic, talpé
| antiderapantd, rezistenti la agenti chimici, 100
insertie metalica si lameld antiperforatie, per
categoria S3
2 |Pantofi de protectie cu talpa antiderapanti per 370
3 |Cizme de protectie impermeabile la apa per 150
4 Clzmej de I.)rot.ectle rezistente la produse per 30
corozive si acide
5 |Bocanci cu bombeu compozit per 10
TOTAL VALOARE L.OT 2
LOT 3 - INCALTAMINTE PENTRU POMPIERI
1 Cizme scurte din piele cu brant metalic — tip or 5
pompier p
TOTAL VALOARE LOT 3
LOT 4 - IMBRACAMINTE
Costum vatuit termoizolant (pentru temperaturi
1 ) buc 70
scazute) culoare bleumarin
Haina vatuita termoizolanta (pentru
2 . . buc 50
temperaturi scazute) culoare bleumarin
Halat alb, dama, antiacid, cu cordon, cu
3 buc 20
maneca lunga cu manseta
Halat medical alb, cu cordon, cu maneca lunga
4 buc 2

cu manseta







5 |Costum salopeta vara buc 330

6 |[Costum salopeta iarna buc 150

7 |Combinezon antiacid buc 10

8 [Salopeta de lucru gri-portocaliu SAMOA buc 10
TOTAL VALOARE LOT 4
LOT 5 - IMBRACAMINTE PENTRU POMPIERI
1 | Costum interventie pompier lbuc | 5 |
TOTAL VALOARE LOT 5
LOT 6 MANUSI DE PROTECTIE

1 Mz"tmvgg;i dfa pr(.)tejcgvie din piele, rezistente la per. | 3000

uzurd (minugi [3citug)

2 |Manusi protectie agenti chimici per. 30

3 |Manusi sudot per. 100

4  [Manusi imblanite per. 200

5 [Manusi de protectie termica per. 100
TOTAL VALOARE LOT 6
LOT 7 MANUSI DE PROTECTIE POMPIER

7 |Manusi de protectic pompier | per. | 30 |
TOTAL VALOARE LOT 7

VALOARE TOTAL GENERALA - lei fara TVA

Toate costurile aferente ambaldrii, livrdrii inclusiv transportul produselor pana la beneficiar vor fi
incluse in pretul produselor.

DIRECTOR TE
Stefan DINC

Sef Servicin Electrotehnic, , Compartiment $SP| )
Adriana PETRIA_ 7 Horia BABARA

Serviciul Eldetrotehnic,
Veron

+ \]
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FISA TEHNICA
Lot1- poz 1

Caracteristici si specificatii tehnice
Antifoane externe

Domeniul de utilizare
Mijloc individual de protectie a auzului impotriva zgomotelor al caror nivel depéseste limita
maximi admisibila.

Caracteristici constructive.

Produs pentru protejarea auzului cu banda de fixare durabild si usor de reglat si pernite pentru
urechi umplute cu spumad.

Banda de fixare ugoard si confortabild asigurd o presiune scdzutd chiar daci este purtatd mult

timp.

- Sistem de prindere: Banda de cap, cu mijloc de reglare a benzii;

- conform SR EN 352/1-2002 ,, Protectori individuali, impotriva zgomotului. Cerinte generale.
partea 1- Antifoane externe’”’;

- rezistente la umiditate;

- nivel de protectie fonicd SNR min 30 dB;

- oferd protectie impotriva efectelor diunitoare ale zgomotului.

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare. Fiecare produs va fi previzut cu urméitoarele specificatii minimale:

-unitatea produciitoare;

-luna si anul fabricatiei;

-standardul de executie;

-marcajul de conformitate CE

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declarafia de conformitate EC sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare EC de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectic.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA

ey






FISA TEHNICA
Lot1- poz.2

Caracteristici si specificatii tehnice
Antifoane interne

Domeniul de utilizare

Antifoane interne, pentru utilizare intensa in conditii de zgomot cu nivel mediu si ridicat.

Asigurd un confort ridicat la purtare si protectie optimd impotriva efectelor ddunitoare ale

zgomotului precum si o atenuare a nivelului de presiune acustica .

Caracteristici constructive:

- conform SR EN 352/2-2002 ,,- Protectori individuali impotriva zgomotului. Cerinfe generale.
Partea 2: Antifoane interne”’

- rezistente la umiditate;

- nivel de protectie fonicd SNR min 30 dB.

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
mungii in vigoare.

Produsele se livreazd cu instructiuni de utilizare.
Pentru produsele livrate se va declara:

-unitatea producitoare;

-luna si anul fabricatiei;

-standardul de executie;

-marcajul de conformitate CE

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate EC sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare EC de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.
425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA

/
2
b7






FISA TEHNICA
Lot1l- poz.3

Caracteristici si specificatii tehnice
Ochelari de protectie cu brate

Domeniul de utilizare

Destinat protectiei ochilor impotriva riscurilor mecanice: stropilor sau aschiilor pe parcursul
strunjirii, slefuirii, gauririi, taierii, vopsirii.

Caracteristici constructive,

Rezistenta la impactul cu particule

Clasa rezistenta: FT

Standard: SR EN 166:2003 ,,Protectie individuala a ochilor’’
Lentile transparente; brate mobile

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de eticheti de identificare si
instructiuni de utilizare.

Fiecare produs va fi previzut cu urmétoarele specificafii minimale:
-unitatea producitoare;
-denumire §i codificare produs (clasi de protectie);
-luna i anul fabricatiei;
-standardul de executie;
-marcajulde conformitate CE.

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:
- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate EC sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare EC de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.
425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA

/E-uj






FISA TEHNICA
Lot1- poz.é-

Caracteristici si specificatii tehnice
QOchelari de protectie rezistenti la agenti chimici

Domeniul de utilizare
Mijloc individual de protectie impotriva agentilor chimici.

Caracteristici constructive.

CADRU: PVC moale, cu 4 orificii de ventilatie indirecte, impotriva patrunderii prafului si a
stropirii lichidelor si substantelor chimice;

LENTILA: certificat conform EN 166:2003, fars zgérieturi (K), rezistent la umiditate (N), chiar si
in conditii extreme de temperaturd utilizabile (T), rezistente la substante chimice, lentile din policarbonat
cu grosimea de 2,4 mm, clasa B, cu protectie mecanicd intaritd

Camp vizual foarte larg, cu protectie laterald;

FIXARE: curea de cauciuc largd ajustabild, poate fi purtatd si peste ochelari corectori

Rezistenta la substante chimice

STANDARDE APLICABILE:
EN 166:2003 — Protectie individuala a ochilor. Specificatii.
Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individuval, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.

Fiecare produs va fi prevazut cu urmitoarele specificatii minimale:

- unitatea producitoare;

- denumire si codificare produs (clasi de protectie);

-luna si anul fabricatiei;

-standardul de executie;

-marcajul de conformitate CE

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr, 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA
Lot 2- poz.1

Caracteristici si specificatii tehnice

Bocanci de protectie cu bombeu metalic, talpi antiderapanti, rezistenti la agenti chimici,
insertie metalica si lameld antiperforatie, categoria 83

Cerintele pe care trebuie sd le indeplincascd bocancii de protectie cu talpd
antiderapanti, bombeu metalic si lameld antiperforatie,categoria S3 sunt urmétoarele:

a} ansamblu superior:
- fetele sd fie din piele de bovina;
- rezistent la penetrarea si absorbtia apei;

- si aibd forma ergonomicé cu protectie pentru glezni;

- fetele sd fie ciiptusite integral la interior;
- culoare neagrd.
b) eiiptuseala:

- sil permitd aerisirea piciorului i absorbtia transpiratiei;

- sd aibd prindere solidd pe toatd suprafata interioard care s nu-i permitid desprinderea in urma

folosirii pe toatd perioada de garantie.

¢) talpa:din poliuretan dubld densitate, antistatics,

hidrocarburi, cu lamela antiperforatie metalica .

Alte cerinte:

elasticd, antiderapantd, rezistentd la

- bombeul si fie confectionat din otel protejat anticoroziv sau compozit, lungimea minima 25 mm;
- sistemul de inchidere peste burduf sd se faci prin minimum 3 perechi de inele protejate

anticoroziv;

- bocancii trebuie insotiti de o pereche de sireturi suficient de lungi, cu sistem antidegirare la capete.

Standard aplicabil:

-SR EN 20345:2011 — Echipament individual de protectie. Incaltaminte de securitate.
Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de

protectia muncii in vigoare.

Produsele se¢ livreazd ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si

instructiuni de utilizare.

Cerinte privind etichetarea si marcarea

Fiecare produs va fi previzut cu urmétoarele specificatii minimale:

Simbol Specificatie
AAA Denumire producitor
nnnn In modeiul
83 Simbol referitor la protectie

SR EN ISO 20345: 2012 - Echipament individual de
protectie. Incl{fiminte de securitate.

standard respectat

CE marcaj de conformitate
1V/aa Luna si anul fabricafiei
XX maérime

ANTISTATIC antistatic

OIL RESISTANT rezistent la hidrocarburi
SHOCK ABSORBER absorbtie socuri mecanice
ceas Luna gi anul fabricatiei







Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016
privind echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din

Regulamentul nr. 425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,







FISA TEHNICA
Lot 2- poz.2

Caracteristici si specificatii tehnice
Pantofi de protectie cu talpa antiderapanta

Cerinfe pe care trebuie si le indeplineascd pantofii de protectie cu talpa antiderapant, categoria S1P sau
S3 sunt urmétoarele:
a) ansamblu superior:
- fetele sé fie din piele de boving;
- fetele sd fie ciptusite integral la interior;
- bombeu metalic
- culoare neagra.
b)ciptugeala:
- 58 permiti aerisirea piciorului;
- 84 aibd prindere solida pe toatd suprafata interioara care s nu - i permitd desprinderea in urma folosirii
pe toata perioada de garantie.
¢) talpa:din poliuretan dubla densitate, antistaticd, elasticd, antiderapant, rezistentd la hidrocarburi, cu
lameld antiperforatie metalica

Standard aplicabil

-SR EN 20345:2011 — Echipament individual de protectie. Incilgaminte de securitate.

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare,
Alte cerinte:
- bombeul si fie confectionat din otel protejat anticoroziv sau compozit, lungimea minimi 25 mm;

- pantoful si ofere protectia piciorului impotriva lovirii, strivirii si alunecarii.

Cerinte privind etichetarea si marcarea

Fiecare produs va fi previizut cu urmitoarele specificatii minimale:
Simbel Specificatie

AAA Denumireproducétor
nnnn In modelul
Simbolreferitor [a protectie Simbolreferitor la protectie
SR EN ISO 20345: 2012 - Echipament individual de standard respectat
protectie. IncltAminte de securitate.
CE marcaj de conformitate
H/aa Luna sianulfabricatiei
XX mirime
ANTISTATIC antistatic
OIL RESISTANT rezistent la hidrocarburi
SHOCK ABSORBER absorbtic gocuri mecanice
ceas Luna si anul fabricatiei







Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia iehnica a produsului;

- declarafia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

~ certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA







FISA TEHNICA
Lot 2- poz. 3

Caracteristici si specificatii tehnice
Cizme de protectie impermeabile la api

Domeniul de utilizare

Produsul este destinat pentru protectia piciorului impotriva agresiunilor mecanice superficiale
(abraziune, agitare), Tmpotriva alunecirii, alovirii (socurilor mecanice), in zona cilciului, Tmpotriva
umiditifii excesive si intemperiilor, in atmosferd potential exploziva.

DESCIREREA PRODUSULUI
Cizme de protectie cu talpd antiderapanta realizate Tn intregime din cauciuc sau polimeri astfel incét s
fie complet impermeabile la apa.

Culoare: negru.

Aspect: suprafata neteda, fara crapaturi, strapungeri, bule de aer, porozitati sau incluziuni de
corpuri straine

Talpa piciorului:

Grosimea talpii: min. 6 mm; optim: 8§ mm;

Proprietati antiderapante ale talpii exterioare;

Rezistenta la intemperii; Rezistente la fexiune; Rezistente la abraziune; Rezistente la alunecare.

Rezistenta talpii la contactul cu uleturile minerale;

Inaltime crampoane: min 2,5 mm; optim: 4 mm;

Ciptuseala trebuie sa fie lipitd de stratul de cauciuc, astfel incat sa nu prezinte goluri de aer si si
nu fie cutatd la partea interioard a cardmbului.

Standarde aplicabile:

-SR EN 20345:2011 — Echipament individual de protectie. Incaltaminte de securitate.

-SR  EN ISO 20347:2012 (EN ISO 20347:2012) - Echipament individual de
protectic.Incaltiminte de lucru

-SR EN ISO 20344:2012 (EN 1S5S0 20344:2011) — Echipament individual de protectie. Metode de
incercare pentru incaltiminte.

-SR EN 13287:2013 (EN 13287:2012) — Echipament de protectic individuali. Incal@iminte.

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muneii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.

Fiecare produs va fi prevdzut cu urmiitoarele specificatii minimale:

-unitatea producatoare;

-luna si anul fabricatiei;

-standardul de executie;

- clasa de protectie;

-marcajul de conformitate CE

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei [X din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

42572016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA
Lot 2- poz. 4

Caracteristici si specificatii tehnice
Cizme de protectie rezistente la produse corozive si acide

Cizmele solicitate trebuie sa fie rezistente la agenti chimici avand rolul de a proteja picioarele
lucritorului in conditii de lucru cu acizi, baze, precum §i Impotriva agresiunilor mecanice superficiale.

Ciptusite la interior cu suport textil.

fniltime caramb, minimum 250 mm.

Talpd cu profil antiderapant.

Rezistente la contact cu acizi anorganici, la produse corozive si acide

Stadndarde aplicabile:

-SR EN 20345:2011 — Echipament individual de protectie. Incaltiminte de securitate.

- SR EN 13832-2:2019. Inciliziminte de protectic impotriva produselor chimice. Partea 2: Cerinte
pentru contact limitat cu produsele chimice

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecatre produs va fi previzut cu urmiatoarele specificatii minimale:
-unitatea producitoare;
-mdrimea produsului;
-luna si anul fabricatiei;
-standardul de executie;
-marcajulde conformitate CE;
-pentru cizmele antiacizi si pictograma riscuri chimice.

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA
Lot 2- poz. 5

Caracteristici si specificatii tehnice
Bocanci en bombeu compozit

Domeniul de utilizare

Bocanci de securitate, utilizati pentru protectie membrelor inferioare, impotriva loviturilor (socuri
mecanice) si strivirii, protectia Tmpotriva agresiunilor mecanice superficiale {abraziune, agitare), a
penetrdrii si absorbtiei apei, a alunecérii pe suprafefe rugoase sau pe suprafete netede unse cu lichide
vscoase, inclusiv hidrocarburi.

Pot fi utilizati la manipularea obiectelor grele sau unde exista riscul rostogolirii unor obiecte grele
ce pot conduce la strivirea degetelor, in medii normale sau in exterior, cu umiditate crescuta.

Oferd protectie impotriva patrunderii umiditatii, protectie antistatica .

DESCIREREA PRODUSULUI
Piele / fete superioare : piele naturali de bovina; Tip: S3
e ciptuscald din material textil, rezistent la abraziune, asigura aerisirea piciorului
o cus#turi de Tnalta calitate, cu atd de poliuretan elastic si rezistent;
¢ Bombeu compozit, rezistent la soc 200J si compresiune
e talpa : Injectata din poliuretan dubla densitate, bicolora, antistatica, antiderapanta, rezistenta la
abraziune si hidrocarburi;
culoare : negru;
¢ antiderapanti, datoritd modelului talpii;
¢ sisteme de protectie antistatica;
e capacitate de absorbire a socului; rezisten{d la hidrocarburi.

STANDARDE APLICABILE

EN 20345:2011 — Echipament individual de protectie. Incaltaminte de securitate.

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.

Cerinte privind etichetarea si marcarea
Fiecare produs va fi prevazut cu urmitoarele specificatii minimale:

Simbol Specificatie
AAA Denumireproducitor
nnan In modelul
§3 Simbolreferitor la protectie
SR EN 18O 20345: 2012 - Echipament individual de standard respectat
protectie. Incél{iminte de securitate.
CE marcaj de conformitate
1l/aa Luna sianulfabricatici
XX maérime
ANTISTATIC antistatic
OIL RESISTANT rezistent la hidrocarburi
SHOCK ABSORBER absorbtiesocurimecanice

ceas Luna gianulfabricatiei







Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr, 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA







FISA TEHNICA
Lot3 poz. 1

Caracteristici si specificatii tehnice
Cizme scurte din piele cu bran{ metalic — tip pompier

Domeniul de utilizare

Produsul este destinat a fi utilizat ca Tncéltiminte de protectie impotriva socurilor mecanice prin
impact sau la strivire la activititi de manipulare obiecte grele cu pericol de cadere sau de rostogolire;
protectie la agresiuni mecanice (tdiere, intepare); protecfie la deplaséri pe suprafete cu obiecte ascutite;
protectie la stropirea cu uleiuri, produse petroliere si substante chimice (acizi si baze) ; protectie la
contactul cu suprafete fierbinti; protectie impotriva alunecérii la deplasarea pe suprafete netede sau
alunecoase care prezintd urme de produse petroliere, proprietati antistatice
Incaltiminte de protectie profesionald pentru pompieri.

Descrierea produsului
Partea superioari (fetele inciltimintei):
* Picle naturald grosime 2,2mm / 2,4mm
* Rezistenta la flacdrd, rezistent la apa, rezistent la ulei si rezistent la abraziune
» Céptugeald: impermeabila pentru a mentine picioarele uscate
* Material specific foarte rezistent la abraziune, foc si fluide
* Burduf etans si ciptuseald glezna pentru echipare ugoara si pentru a oferi un sprijin imbunétatit
pentru picior
+» Brant metalic detasabil.
Bombeu & brant :
* bombeu de protectie a degetelor de la picioare contra loviturilor cu o energie egali cu 200 J,
termoizolat tmpotriva céldurii si frigului.
Talpa & lameli anti-perforatie :
= rezistenta la caldura radianta si flacara.
= lamela antiperforatic din otlel cu rezistenta la perforatie
« antiderapant8, datoriti modelului tilpii.

Standard aplicabil

EN 15090:2012 — incal{aminte pentru pompieri.

H.G. ar.160/2007 adaptatd pentru lupta contra incendiilor, stingerea focului si structurilor
implicate In incendii sau situatii de urgenta (pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea,
conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale
personalului serviciilor pentru situatii de urgenia)

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.

Cerinte privind etichetarea §i marcarea
Fiecare produs va fi previzut cu urmatoarele specificatii minimale:

Simbol Specificatie
AAA Denumire producator
nnnn In modelul
-nivel de protectie fata de riscuri termice Simbol referitor 12 protectie
EN 15090:2012 — Incilgiminte pentru pompieri. standard respectat
CE marcaj de conformitate







1l/aa Luna si anul fabricatiei
XX maérime

ANTISTATIC antistatic

OIL RESISTANT rezistent la hidrocarburi
SHOCK ABSORBER absorbiie socuri mecanice
ceas Luna si anul fabricatiei

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,







FISA TEHNICA
Lot 4- poz. 1

Caracteristici si specificatii tehnice
Costum vituit termoizolant (pentrn temperaturi scazute) culoare bleumarin

Domeniul de utilizare
Costumul vatuit termoizolant este utilizata pentru echiparea personalului angajat in vederea

protejarii la temperaturi scazute, a unor pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul
desfasurarii activitatilor specifice din S.E. Craiova SA

Costurnul se compune din haind vatuité si pantalon vatuit.

Materialul utilizat: tercot hidrofobizat cu o greutatea specifici de minim 200 g/ m?,

Culoare material bleumarin

Conform SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale (sau echivalent)

Haina vituiti
Compusi din spate, piepti, médneci si guler tip haina.
Terminatia ménecilor va avea sistem de ajustare pe ména.
Sistem de inchidere cu nasturi acoperiti cu fentd din care primul nasture va fi la maxim 2 cm de
rdscroitura gitului.
Prevazuti cu doud buzunare drepte in lateral fatd i un buzunar interior in partea stdnga sus.
Stratul termoizolant din vatelini (greutatea specificd minim 300g/m?), care se matlaseaza atat pe fata
produsului cét si pe captuseald, (distanta de matlasare de max. 7 cm).
Ciptugeala (fata interioard a produsului) va fi din tricoturi sau tesdturi subtiri din bumbac 100%.
S aibé aplicati pe fata si pe spate, la nivelul pieptului o band# reflectorizanti cu latimea de minim 2 cm,
cu doud rénduri de cusaturi.
Pantalonul vituit s fie drept, previzut cu:

- doudl buzunare laterale in partea de sus;

- la briu, gaici pentru curea si slit ce se inchide cu minim 3 nasturi acoperiti cu fenti;
- la partea de jos bentitd pentru a putea fi ajustat pe bocanc;

- in zona de deasupra genunchiului si aiba aplicat3 in jurul fiecirui crac al pantalonului o band3
reflectorizantd cu ldtimea de minim 2 ¢m, cu doud randuri de cusituri.
-Stratul termoizolant din vatelini (greutatea specificd minim 300g/m?), care se matlaseazi atét pe fata
produsului cit i pe ciptugeald, (distanta de matlasare de max. 7 ¢cm).
Ciptugeala (fata interioard a produsului) va fi din tricoturi sau {eséturi subtiri din bumbac 100%.
Culoare haina si pantalon: bleumarin

Standard aplicat:

In conformitate cu SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectic. Cerinte generale

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
mungcii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.

Fiecare produs va fi prevézut cu urmitoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
- luna si anul fabricatiei;
-mérimea produsului;
- materia primi din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Haina vituitd va fi inscriptionatd cu vopsea textild fosforescentd albd pe partea stdnga la nivelul

pieptului cu marcajul ,,CE” si anul fabricatiei 2023, iar pe spate va fi personalizatd cu sigla
ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexeinr. 1A.






Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE san UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip san examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA
Lot 4- poz.2

Caracteristici si specificatii tehnice
Haina viituita termoizolanta (pentru temperaturi scazute) culoare bleumarin

Domeniul de utilizare

Haina vatuita este utilizata pentrn echiparea personalului angajat in vederea protejarii la
temperaturi scazute, a unor pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul desfasurarii
activitatilor specifice desfasurate la S.E. Craiova SA.

Specificatii tehnice:

Materialul utilizat: tercot hidrofobizat cu o greutatea specifici de minim 200 g/ m?.

Culoare material bleumarin.

Compusi din spate, piepti, méneci si guler tip haina.

Terminatia ménecilor va avea sistem de ajustare pe mani.

Sistem de inchidere cu nasturi acoperifi cu fentd din care primul nasture va fi la maxim 2 cm de
rascroitura gatului.

Previzuti cu doud buzunare drepte in lateral fatd i un buzunar interior in partea stingi sus.

Stratul termoizolant din vatelind (greutatea specifici minim 300g/m?), care se matlaseazii atét pe
fata produsului cét si pe ciptuseald, (distanta de matlasare de max. 7 cm).

Captuseala (fafa interioard a produsului) va fi din tricoturi sau tesaturi subtiri din bumbac 100%.

S& aibd aplicatd pe fatd si pe spate, la nivelul pieptului o banda reflectorizanti cu lafimea de
minim 2 cm, cu doud rinduri de cuséturi.

Standard aplicat:

In conformitate cu SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
mungcii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previzut cu urmitoarele specificatii:
- unitatea produciitoare;
- luna si anul fabricatiei;
-mérimea produsului;
- materia primé din care este realizat produsul;
- standardul de execuiie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Haina vatuitd va fi inscriptionatd cu vopsea textild fosforescentd albd pe partea stingi la nivelul
pieptului cu marcajul ,,CE” si anul fabricatiei 2023, iar pe spate va fi personalizati cu sigla
ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexei nr. 1A.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA
Lot 4- poz. 3

Caracteristici si specificatii tehnice
Halat alb, dama, antiacid, co cordon, cu maneca langa cn manseta

Domeniul de utilizare

Halatul antiacid este utilizat pentru echiparea personalului angajat in vederea protejarii impotriva
substantelor chimice, a unor pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul desfasurarii
activitatilor specifice.

Specificatii tehnice:

S3 fie rezistent la substante chimice conform SR EN ISO 13034 + A1:2010 - Imbricaminte de
protectie impotriva produselor chimice

Sa fie confectionat din material rezistent la substante chimice, antiacide conform SR EN ISO
13034 + A1:2010 - Imbracaminte de protectie impotriva produselor chimice

Cerinte de performanta pentru imbracamintea de protectie chimica

Culoare material: alb, maneca lunga cu manseta;

Sistem de inchidere prin nasturi dispusi din 10 in 10 cm, acoperiti cu fentd de mascare.

Sd fie previzut cu 3 buzunare: unul la piept in partea stingd fatd si doud lateral la nivelul
soldurilor. Mangeta de la maneci va avea minim 5 c¢m ldtime, indiferent de mérime si talie, ajustarea la
incheietura se va face prin doi nasturi.

Pe spate si pe fatd la nivelul buzunarului de la piept se va aplica o banda reflectorizantd cu
ldtimea de 2 cm, cu doud randuri de cuséturi.

Standarde aplicabile

In conformitate cu SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale

SR EN 13034+A1:2010 (EN 13034:2005+A1:2009)- tip 6 Imbracaminte de protectie impotriva
produselor chimice

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazii ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previizut cu urmétoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
- luna si anul fabricatiei;
- materia prima din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
semne conventionale de intretinere

Halatul va fi inscriptionat cu vopsea textilifosforescenta albastra pe partea stingi la nivelul pieptului cu
marcajul ,,CE” si anul fabricatiei 2023 precum si eticheta ,,antiacid’’ iar pe spate va fi personalizata cu
sigla ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexeinr. 1A.

Ofertantul va prezenta [a depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

42572016 privind echipamentele individuale de protectie.

——

Comp. Protectia Muncii,






FISA TEHNICA
Lot 4- poz. 4

Caracteristici si specificatii tehnice
Halat medical alb, dama, cu cordon, cu maneca lunga cu manseta

Domeniul de utilizare

Halatul medical este utilizat pentru echiparea personalului angajat in vederea protejarii a unor
pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul desfasurarii activitatilor specifice.

Suprafata tesaturii este flexibila, nu prezinta asperitati, rugozitati sau alte elemente dure care sa
raneasca utilizatorul.

Specificatii tehnice:

Halatul medical alb, cu cordon, cu maneca lunga, cu manseta si inchidere cu nasturi.

Gulerul este in “V?”.

S fie prevézut cu 3 buzunare: unul la piept in partea stingd fatd si doud lateral la nivelul
soldurilor.

Model cambrat.

In conformitate cu SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insofite fiecare de etichetd de identificare si

instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previizut cu urmétoarele specificatii:

- unitatea produc#toare;

- luna si anul fabricatiei;

-mérimea produsului;

materia primé din care este realizat produsul;

standardul de executie;

marcajul de conformitate CE

semne conventionale de intretinere

Halatul va fi inscriptionat cu vopsea textila fosforescentd albastra pe partea stingi la nivelul
pieptului cu marcajul ,,CE” si anul fabricatiei 2023, iar pe spate va fi personalizat cu sigla
ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexei nr. 1A.

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectic.

Comp. Protectia Muncii,
Horia ARA

WA







FISA TEHNICA
Lot 4- poz. 5

Caracteristici si specificatii tehnice
Costum salopeta vara

Domeniul de utilizare

Costumul salopeta vara este utilizat pentru echiparea personalului angajat in vederea protejarii a
unor pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul desfasurarii activitatilor specifice.

Tesatura utilizata este rezistenta .

Specificatii tehnice:

Se compune din bluzi si pantalon.

Material utilizat: tercot sau bumbac cu greutatea specifici de minim 200 g/ m®.

Culoare material: bleumarin.

Cusiturile vor fi duble in punctele de solicitare maxima.

Bluza si fie previizutd cu un buzunar la piept in partea stinga fatsi, acoperit cu clapi si inchis cu
nasture, dimensiuni minime 15x13 cm.

Manseta de fa méneci va avea minim 5 cm ldtime, indiferent de mirime si talie, ajustarea la
incheieturs se va face prin doi nasturi. Spatele, pieptii si ménecile si fie croite dintr-o singura bucati.
inchiderea s4 se faci prin nasturi dispusi din 10 in 10 cm, acoperiti cu fenta.

Ajustarea pe corp s fie cu snur (rezistent si nedesirabil), in tiv, cu o lungime mai mare cu cel
putin 20 cm fafi de lungimea bluzei la nivelul tivului.

Pe spate si pe fatd la nivelul pieptului se va aplica o bandi reflectorizanti cu litimea de minim 2
cm,cu doud rinduri de cuséturi.

Pantalonul va fi previzut cu doua buzunare drepte in fai, dimensiuni minime 18x17 cm.

Ajustarea pe talie va fi cu gnur dintr-o bucat#, nedegirabil, introdus in tiv, cu o lungime mai mare
cu 20 cm fata de lungimea braului pantalonului desfisurat la nivelul tivului

Ajustare pe picior, la partea de jos cu bentitd cu ldfimea de minim 3 cm si fixatd in 2 pozitii de
ajustare cu nasturi. Deschizitura din fatd a pantalonilor va fi previzutd cu inchidere cu minim 3 nasturi si
fentd peste ei

In jurul fiecdrui crac al pantalonului, deasupra genunchiului se va aplica o banda reflectorizanta
cu latimea de minim 2 c¢m, cu doud rnduri de cusituri

Standard aplicat

SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muneii in vigoare.

Produsele se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.

Fiecare produs va fi prevdzut cu urmétoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
- luna gi anul fabricatici;
-mérimea produsului;
- materia primd din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere
Bluza va fi inscriptionatd cu vopsea textila fosforescenti albd pe partea stingi la nivelul pieptului cu
marcajul ,,CE” i anul fabricatiei 2023, iar pe spate va fi personalizata cu sigla ELECTROCENTRALE
CRAIOVA conform Anexei nr. 1A.






Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA
Lot 4- poz. 6

Caracteristici si specificatii tehnice
Costum salopeta iarna

Domeniul de utilizare

Costumul salopeta iarna este utilizat pentru echiparea personalului angajat in vederea protejarii a
unor pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul desfasurarii activitatilor specifice.

Tesatura utilizata este rezistenta la agresiuni fizice usoare, rezistenta la spalari in sistemul casnic
si industrial. Suprafata tesaturii este flexibila, nu prezinta asperitati, rugozitati sau alte elemente dure care
sa raneasca utilizatorul. Produsul asigura confortul necesar in timpul lucrului, astfel incat utilizatorului 1
se asigura lejeritatea miscarilor, nu este stramt si nu impiedica in nici un fel miscarile impuse de
conditiile de munca.

Specificatii tehnice:

Se compune din doua piese : bluza si pantalon.

Material utilizat: tercot sau bumbac cu greutatea specificd de minim 260 g/ m?,

Culoare material: bleumarin.

Bluza este prevazuta cu guler drept. Spatele, pieplii gi mdnecile croite dintr-o singura bucata,
terminate cu manseta lata de 5 cm care se ajusteaza cu 2 nasturi, un buzunar pe piept in partea stanga fata
prevazut cu clapa inchis cu nasture, cu dimensiune min.15%13 cm, sistem de inchidere cu nasturi
acoperiti cufenta dispusi din 10 in 10 cm. La terminatie bluza va fi prevazuta cu snur, cu o lungime mai
mare cu 20 emfata de lungimea bluzei, introdus in tiv.
Pe bluza de salopeta se aplica pe fata si spate la nivelul pieptului o banda reflectorizanta lata de
minim 2 cm, cu doua cusaturi.
Pantalonul este prevazut cu doua buzunare drepte in fata prinse de bracinar de dimensiuni min
18x17 cm, ajustarea in talie este facuta cu snur, in tiv, cu o lungime mai mare cu 20 ¢m fata de talia
pantalonului, 3 nasturi la slit acoperiti cu fenta, iar la terminatie este prevazut cu bentita lata de 3 cm
fixataprin nasturi cu doua pozitii de ajustare.
Pantalonul este prevazut cu banda reflectorizantalatade minim 2 cm aplicata pe fiecare crac
deasupragenunchiului cu doua randuri de cusaturi.
Toate cusaturile sa fie executate, cu impunsaturi egale fara scaparisi intarite la capete.
In punctele desolitare maxima cusaturile vor fi duble.

Produsele vor fi conforme cu prevederile:

- HG nr 1048/2006 privind cerintele SSM la locul de munca

- SR EN 14058/2004. —Imbracaminte de protectie.

- SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale

Produsul solicitat va asigura functia de protectic conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare,

Fiecare produs va fi previzut cu urmétoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
- luna gi anul fabricatiei;
-mérimea produsului;
- materia primi din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de infretinere
Bluza va fi inscriptionatd cu vopsea textild fosforescentd albi pe partea stAngd la nivelul pieptului cu
marcajul ,,CE” si anul fabricatiei 2023, iar pe spate va fi personalizati cu sigla ELECTROCENTRALE
CRAIOVA conform Anexei nr. 1A,






Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei [X din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA






FISA TEHNICA
Lot 4- poz. 7

Caracteristici si specificatii tehnice
Combinezon antiacid

Domeniul de utilizare

Combinezonul antiacid este utilizat pentru echiparea personalului angajat in vederea protejarii
impotriva substantelor chimice, a unor pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul
desfasurarii activitatilor specifice.

Descrierea produsului si realizare

Combinezonul este prevazut cu sistem de inchidere prin nasturi dispusi din 10 in 10 cm, acoperiti
cu fenta de mascare .

Combinezonul este prevazut cu 3 buzunare: unul la piept in partea stanga fata si doua lateral la
nivelul soldurilor.

Manseta de la maneci are 3 cm latime indiferent de marime si talie, ajustarea la incheieturd se
face prin doi nasturi.

Este prevazut cu elastic la spate pentru ajustare pe corp.

Pe spate si pe fata la nivelul buzunarului de la piept are aplicata o banda reflectorizanta cu latimea
de 2 cm, cu doua randuri de cusaturi.

Materialul din care este cinfectionat sa fie rezistent la substante chimice (aﬂd\c':tc{%:/

In conformitate cu SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale
SR EN 13034+A1:2010 (EN 13034:2005-+A1:2009)- tip 6 Imbracaminte de protectie impoliriva
produselor chimice
Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.
Produsele s¢ livreazd ambalate individual, insotite ficcare de ectichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previzut cu urmitoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
- luna si anul fabricatiei;
-mérimea produsului;
- materia prima din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Combinezonul va fi inscriptionat cu vopsea textild fosforescentd albd pe partea stdngd la nivelul
pieptului cu marcajul ,CE” si anul fabricatiei 2023, iar pe spate va fi personalizati cu sigla
ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexeinr. 1A.

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA







FISA TEHNICA
Lot 4- poz. 8

Caracteristici si specificatii tehnice
Salopeta de lucru gri - pertocaliu

Domeniul de utilizare
Costumul salopeta este utilizat pentru echiparea personalului angajat in vederea protejarii a unor
pericole asupra securitatii si sanatatii in munca, in timpul desfasurarii activitatilor specifice.

Descrierea produsului si realizare

Salopeta de lucru gri-portocaliu este compusa din jacheta si pantalon.

Jacheta de lucru SAMOA {sau echivalent)

MATERIAL.: tesatura tercot, cu o compozitie fibroasa de bumbac 35% si poliester 65%, cu o

greutate specifica a materialului de 235 gr/mp;

CONSTRUCTIE: jacheta de lucru, inchisa frontal cu fermoar, acoperit cu fenta inchisa cu capse,

4 buzunare frontale (2 la piept inchise cu fermoar si 2 laterale inchise cu clapeta si velcro),

maneci drepte terminate cu manseta

Jacheta are multiple buzunare anterioare aplicate, dispuse maneci drepte cu manseta, sistem de
inchidere frontal cu fermoar, acoperit cu fenta cu butoni, spatele drept. Terminatia jachetei este cu
betelie. Jacheta se personalizeaza cu sigla beneficiarului.

Culoare: gri/portocaliu

Pantalon standard SAMOA (sau echivalent)

MATERIAL.: tesatura tercot, cu o compozitie fibroasa de bumbac 35% si poliester 65%, cu o
greutate specifica a materialului de 235 gr/mp;

CONSTRUCTIE: Pantalonul are multiple buzunare anterioare aplicate la nivelul soldului si
buzunare aplicate mai jos pe fiecare picior.

pantalon in talie, cu betelie pentru purtare curea, buzunare cu pliuri de larghete, doua buzunare
laterale in fata, buzunar pentru telefon, buzunare pe fiecare picior in lateral, buzunar inspate,
inchidere slit cu fermoar.

Cusaturile sunt duble in punctele de solicitare maxima.

Slit cu fermoar , betelie in talie cu gaici, inchisa cu nasture.

In conformitate cu SR EN ISO 13688:2013 Imbracaminte de protectie. Cerinte generale
Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite flecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previzut cu urmaétoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
- luna gi anul fabricatiei;
-mirimea produsului;
- materia primi din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Bluza va fi inscriptionatd cu vopsea textild fosforescentd albd pe partea stingid la nivelul
pieptului cu marcajul ,CE” si anul fabricatiei 2023, iar pe spate va fi personalizati cu sigla
ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexei nr. 1A.






Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA - Pantalon standard SAMOA art.90852 ( Sace ‘6@&4’/5&@7

Domeniu de ytilizare

Echipament de protectie de conceptie simpla pentru protectia COrpuiuiimpetriva riscurllor minore - actiuni mecanics
cu efecte superficiale, in medii normale, fara atmosfera potential exploziva, care nu necesita alte echipamente de
protectie specifice, de exemplu: constructii, industria lemnului, transporiurl, ateliere mecanics, facatuseris,

Horme da referinta :
SR EN IS0 13668:2013 - Imbrécaminte de proteciie. Cerinte generale
Caracteristici generale

Pantalonul are multiple buzunare anterioare aplicate fa nivelul soldulul si
buzunare aplicate mai jos pe fiecare pictor. Materiahul de baza din care este
confectionat pantalonul ests tesatura tercot cu o compozitie 35% bumbag s|
65% poliester si cu o greutate specifica de 235 gimp . Culoare grifportocaliu.

Tntretinere

Spalare manuela sau automata, folosind agenti de spélare casnici, la o
temperaturé de maxim 40°C, uscare prin centrifugare cu temperatura redusa
sau In aer liber. Se poats cilea la max. 150°C. Se interzice folosirea
inafbitorior,

Marcare

Eticheta permanentd a produsului contine : codul, marimea, marcajul CE,
dimensiunile carpului operatorului (circumferinta - torace, tafie, inalfime),
tompozitia tesaturil, pictegrame reprezentand instructiunile de infretinere,.

Ambalare

Produsul este ambalat individual in pung pe plastic, care includa instructiuni
de ufilizarg.

Depozifare

Se depoziteaza in spalil inchise, in ambalajul original, bire aerisite, ferite de umezeal §i de razele directe als
soarelui, la temperaturi cuprinse fnfre 10 +25°C



FISA TEHNIGA — JACHETA SAMOA art,90850 (M WW

Domeniu de utilizare :

Echipament de prolectie de conceptie simplapentru protectia corpului impotriva riscurilor minore - actiuni mecanice
cu efecte superficiale, in medii normale, fara atmosfera potential exploziva, care nu necesita aite echipaments de
pratectie specifice, de exemplu: constructii, industria lemnului, transporturl, atefiere mecanice, lacatuserie.

Motme de referinta
SR EN 180 135688:2013 - Imbracaminte de protectie. Cerinte generale
Caracteristici generale

Jacheta are multiple buzunare anterioars aplicate, dispuse
maneci drepte, cu manseia; sistsm de inchidere frontal cu
fermoar, acoperit cu o fentd cu butoni; spatele este drept ; jacheta
are la terminatie o betelie. Material de baza: tesatura tercot cu 0
compozitie fibroasa de bumbac 35 % si poliester 85 % sicu o
greutate specifica a materialuiul de 235 g/mp .

Culoare : grifportocaliu
Marimi ; 42 + 64
Intrefinere

Spalare manuala sau aufomata, folosind agentf de spéare
casnici, la o temperaturd de maxim 40°C, uscare prin
centrifugare cu temperatura redusa sau in aer lber. Se poale
célca la max. 150°C. Se interzice folosirea inalbitorilor.

Marcare

Eiicheta permanentd a produsului contine : cadul, marimea, marcajul CE, dimensiunile corpulul operatorului
{cirournferinta : torace, talie, inaltime), compozitia tesaturll, pictograme reprezentand instructiunile de intrefiners,.

Ambalare
Produsul este ambalat individual in pungi pe plastic, care include Insfructiuni de utilizare.
Depozitare

Se depoziteazi Tn spatil Inchise, in ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeald i de rezele directe ale
soarelui, la temperaturi cupsinss infre +10 + 25°C



FISA TEHNICA
Lot 5- poz. 1

Caracteristici si specificatii tehnice
Costum de interventie pentru pompieri

Domeniul de utilizare

Costumul de interveniie pentru pompieri este destinat echipérii pompierilor civili la interventiile
de stingere al incendiilor.

Costumul trebuie sd asigure protectie impotriva apei si a focului si si asigure de asemenca
semnalizarea prezentei utilizatorului in conditii de vizibilitate redusa.

Se compune din jacheta si pantaloni.

Jacheta se incheie cu fermoar detasabil pand pe guler, cu fenta de acoperire cu inchidere
suplimentari pe toatd lungimea ei cu banda velcro,

Jacheta are trei buzunare cu refileti, clape antiapd, doua pozitionate la partea inferioara si unul la
partea superioara a pieptului stang si epoleti.

Inchiderea clapelor si a epoletilor se face cu banda velcro. Manecile sunt drepte, cu clini pentru
lejeritate, in tetrminatie se ajusteaza cu bride cu prindere cu banda velcro.

Pantalonul are inchidere cu fermoar metalic si banda velcro, in talie are elastic pe partile laterale,
la partea de sus bretele cu tresa elastica ajustabile cu catarame metalice.

Pantalonii sunt drepti in terminatie cu bazoane exterioare la genunchi si sunt dublati in intregime.

Pe piept, talie si pantaloni este aplicat circular céte un rénd de banda reflectorizanti argintie, iar
pe méneci sunt aplicate doud rinduri de bandai.

Certificare europeand pentru Tmbricaminte pompieri, conform EN 469
Material aramidic Nomex

Benzi reflectorizante ignifuge

Costum cu greutate redusi, de aproximativ 2,7 kg

Face parte din norma de dotare cu echipamente de protectie conform OMAI 75

MATERIALE
Strat exterior: tesdturda NOMEX® Tough 75% Meta-Aramid+23% Para-Aramid+2%fibre antistatice
Strat intermediar imper-respirabil: tricot PES + membrand imper-respirabild PU
Strat intermediar termoizolant: baricrd termici nefesut fibre aramidice
Strat interior: ciptuseali tesiturd 50% fibre ignifuge aramidice + 50% véscozi FR
Fermoare metalice ignifuge, banda velcro ignifugs
Banda retroreflectantd ignifugd argintie

CERTIFICARI $I NIVELURI DE PERFORMANTA
SR EN 469:2020 - imbraciminte de protectie pentru pompieri. Cerinte si metode de incercare pentru
imbricamintea de protectie pentru tupta impotriva incendiilor

X2 protectie impotriva céldurii de contact — nivel 2

X2 protectie impotriva céldurii de convectie — nivel 2

X2 protectie impotriva céldurii radiante — nivel 2

Y?2 rezistentd la presiune hidrostatica initiald — nivel 2

Z2 rezistentd la vapori de apd —nivel 2
SR EN 1149-5:2018 - Tmbricaminte de protectie. Proprietati electrostatice.

Timp de diminuare a sarcinii la jumitate, t50%: < 4s,

Coeficient de protectie S: > 0,2.
SR EN ISO 20471:2013 - Imbricaminte de mare vizibilitate.

Partial (doar cerinte pentru benzile retroreflectante si cu caracteristici combinate)
SR EN ISO 14116:2015 - imbricaminte de protectie impotriva flicirilor

Indice 3 de propagare a flacarii






SR EN I1SO 13688:2013 - imbricaminte de protectie. Cerinte generale.

SR EN ISO 11612:2009 - imbriciminte de protectie. imbricaminte de protectie impotriva
ciildurii si a fldcarilor

SR EN ISO 15025:2003 Imbriciminte de protectie. Protectie impotriva caldurii si flacirilor.
Metoda de incercare pentru propagarea limitata a flacarii, si standardele conexe.

HG 160/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de
acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului
serviciilor pentru situatii de urgentd voluntare/private.

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previzut cu urmatoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
- luna si anul fabricatiei;
- mérimea produsului;
- materia prima din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
semne conventionale de intretinere

Haina va fi inscriptionatd cu vopsea textild fosforescentd albd pe partea stdnga la nivelul pieptului
cu marcajul ,CE” si anul fabricatieit 2023, iar pe spate va fi personalizatdi cu sigla
ELECTROCENTRALE CRAIOVA conform Anexeinr. 1A.

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA
Lot 6- poz.1

Caracteristici si specificatii tehnice
Miinusi de protectie din piele, rezistente la uzura (minusi licitus)

Domeniul de utilizare
Manugile de protectie din piele, rezistente la uzurd (méanusi ldcitus) reprezinta un mijloc
individual de protectie impotriva riscurilor mecanice prin abraziune, sfisiere gi perforare.

Caracteristici constructive.

- conform SR EN 388:2016; SR EN 420:2004; realizate din piele naturald, manusi cu 5 degete,
sd asigure protectie pe toatd suprafata miinii, in sortimentul cu cinci degete;

- rezistenta la abraziune — nivel de performanta 3;

- rezistenta la taiere prin transare — nivel de performanta 3;

- rezistenta la sfésiere — nivel de performanti 4;

- rezistenta la perforare — nivel de performanti 2;

-TDM rezistenta la taiere.

STANDARDE:

* EN 420:2003+A1:2009 — Minusi de protectie, cerinte generale si metode de incercare.

* EN 388:2016 — Manusi de protectie impotriva riscurilor mecanice. (4-1-3-4-X)

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazii ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si

instructiuni de utilizare.

Fiecare produs va fi previzut cu urmitoarele specificatii:
unitatea producitoare;
-~ luna si anul fabricatiei;
- materia primi din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA
Lot 6- poz. 2

Caracteristici si specificatii tehnice
Minusi rezistenti 1a agenti chimici

Domeniul de utilizare
Mijloc individual de protectie destinat si protejeze utilizatorul impotriva produselor chimice
si/sau microorganismelor.

Caracteristict constructive,
Rezistente la agenti chimici, manusi cu 5 degete

Caracteristici mecanice:

- rezistenta la abraziune;

- rezistenta la taiere prin transare;

- rezistenta la sfigiere;

- rezistenta la perforare;

Vor fi indicate de producitor conform metodelor de incercare din SR EN 388:2004 ,,Manusi de
protectie impotriva riscurilor mecanice

STANDARDE;

- EN374-1:2016+A1:2018 — Manusi de protectie impotriva produselor chimice periculoase si
microorganismelor. Partea 1: Terminologie si cerinte de performantd pentru riscurile chimice

- EN 374-5:2016 — Minusi de protectie impotriva produselor chimice periculoase si a
microorganismelor. Partea 5: Terminologie si cerinte de performantd pentru riscurile datorate
microorganismelor

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previzut cu urmétoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
- luna si anul fabricatiei;
- materia prim3 din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA
Lot 6- poz.3
Caracteristici si specificatii tehnice
Minusi sudor

Domeniul de utilizare

Manugile de sudor reprezinta un mijloc individual de protectic impotriva riscurilor determinate de
manipuldri de obiecte rugoase, voluminoase, in stare uscatd impotriva contactului ocazional cu flacira
deschisd si a particulelor de metal topit sau incandescente. Protejeazi mdinile si Incheietura méinii la
operatii de sudare si tehnici conexe.

Caracteristici constructive,
Mainusa de suduri din piele de vacé, de inalti calitate, manusi cu cinci degete;
Cusiituri ignifuge din kevlar cu ciptuseald moale pentru izolagie termici;
mansetd de siguran{i lungé de 15 cm din piele spalt
confortabili si in acelasi timp protectie ridicata
- rezistenta la abraziune
- rezistenta la taiere prin trangare
- rezistenta la rupere
- rezistenta la sfasiere
- rezistenta la perforare
- comportare la foc
- rezistente la facara

STANDARDE:

* EN 420:2003+A1:2009 — Ménusi de protectie, cerinte generale si metode de incercare.

* EN 388:2016 — Minusi de protectic impotriva riscurilor mecanice. (4-2-4-4) « EN 12477:2001 —
Manusi de protectie pentru sudori. (4-2-3-x-4-x).

* EN12477:2001/A1:2005 — Manusi de protectie pentru sudori.

- EN 659:2003+A1:2008 - Minusi de protectic pentru pompieri.

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previzut cu urmitoarele specificatii:
- unitatea producétoare;
- luna si anul fabricatiei;
- materia prima din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA







FISA TEHNICA
Lot 6- poz. 4

Caracteristici si specificatii tehnice
Minusi imblanite

Domeniul de utilizare
Manusi pentru protectia la temperatiuri scazute

Caracteristici constructive.

Miénusile pot fi utilizate la manipularea obiectelor inghetate, manipulare generald in spatii cu
temperaturi scizute. Manusi cu 5 degete.

Manusa din piele de bovina, céptusitd

Rezistenta la abraziune

Rezistenti la taiere

Rezistentd la rupere

Rezistentd la perforare

STANDARDE:

* EN ISO 21420:2020 — Ménusi de protectie, cerinte generale si metode de incercare.

* EN 388:2016+A1:2018 — Ménusi de protectie impotriva riscurilor mecanice.

* EN 511:2016 — Ménusi de protectie impotriva frigului.

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previzut cu urmaitoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
- luna si anul fabricatiei;
- materia primi din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conveniionale de intretinere

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei X din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA
Lot 6- poz. 5

Caracteristici si specificatii tehnice
Minusi protectie termica

Domeniul de utilizare

Manusi antitermice din 2 straturi cu 5 degete,

- strat exterior din NOMEX

- strat interior din KEVLAR( tesatura special conceputa pentru protectie antitermica si la taiere)
Asigura protectie la caldura de contact de pana la 350°C.

Lungime: 27 cm

STANDARDE:

* EN 388:2016+A1:2016 — Manusi de protectie impotriva riscurilor mecanice.

* EN 407:2020 — Manusi de protectie si alte echipamente pentru protectia méinilor impotriva riscurilor
termice (céldura si/sau foc).

* EN ISO 21420:2020 — Manusi de protectie. Cerinte generale.

Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia muncii in
vigoare.

Produsele se livreazd ambalate individual, insotite fiecare de ectichetdi de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi prevazut cu urmatoarele specificatii:
- unitatea producétoare;
- luna si anul fabricatiei;
- materia primd din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei 1X din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA
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FISA TEHNICA
Lot 7- poz. 1

Caracteristici si specificatii tehnice
Miinusi de protectie pompier

Domeniul de utilizare:

Manusile de protectie tip pompier reprezinta un mijloc individual impotriva riscurilor mecanice
superficiale determinate de manipuldri de obiecte rugoase, voluminoase, in stare uscatd, impotriva
contactului ocazional cu flacird deschisi si a particulelor de metal topit sau incandescente.

Caracteristici constructive.

- conform SR EN 388:2004; SR EN 407:2005; SR EN 420:2004;

- caracteristici mecanice: nivel de performanté 3; 1; 4; 3 conf. SR EN 388:2016;
- comportare la foc: nivel de performant 3;

- cdldura de contact: nivel de performanta 3;

- caldura convectiva: nivel de performanti 1.

Manusi de protectie pentru pompieri Nomex-Kevlar-Piele

Manusi cu cinci degete

Membrana de inalta calitate Porelle pentru protectia la umezeala si vant, care permite respiratia pielii
Manseta reglabila cu banda Velcro, benzi reflectorizante 3M Galben/argintiu/galben

Manusa interioara din tesatura Kevlar

Toate cusaturile sunt realizate cu ata Kevlar, cu rezistenta mare.

STANDARDE:

- EN 659:2003+A1:2008 - Minusi de protectie pentru pompieri.

- EN 388:2016+A1:2018 — Mianusi de protectie impotriva riscurilor mecanice. (3-2-4-3)

~ EN 407:2004 — Ménusi de protectie si alte echipamente pentru protectia méinilor impotriva
riscurilor termice (cilduri si/sau foc). (4-2-4-2-X-X)

- EN 511:2006 — Manusi de protectie impotriva frigului. (2-2-X).

-~ Produsul solicitat va asigura functia de protectie conform normelor si standardelor de protectia
muncii in vigoare.

Produsele se livreazi ambalate individual, insotite fiecare de etichetd de identificare si
instructiuni de utilizare.
Fiecare produs va fi previzut cu urméitoarele specificatii:
- unitatea producitoare;
~ luna si anul fabricatiei;
- materia prima din care este realizat produsul;
- standardul de executie;
- marcajul de conformitate CE
- semne conventionale de intretinere

Ofertantul va prezenta la depunerea ofertei urmatoarele documente:

- fisa tehnica a produsului/specificatia tehnica a produsului;

- declaratia de conformitate CE sau UE conform Anexei IX din Regulamentul nr. 425/2016 privind
echipamentele individuale de protectie;

- certificat de examinare CE de tip sau examinare UE de tip conform Anexa V din Regulamentul nr.

425/2016 privind echipamentele individuale de protectie.

Comp. Protectia Muncii,
Horia BABARA

y






A%

eieqéq euoH

‘W'd "dwion

c| ¢ 2 G Jaidwod apusAIa)ul WNJSOD L

Hounw endsjoud nipuad v

V'S BAOIRI) 9]eljud204)29|3 'S
€202 INIYVIN 3d J0LVZITVHELNTD

Z-1u exauy "V'S BAOIRI) 9jeljuadou}do|] 'S






eleqeq eLIOH

‘W'd "dwosg

nijjesouod
-ub nionj ap ejadojeg

frounu enosjold nipuad o

'V'S BAOIRID) 8]RJjU80.4)99|T 'S
€202 INI-FVIN 3d ¥01VZITVELNID

& 1u exouy V'S BAOIRID 9|BJIU20.4)29|] 'S






eleqeq oK

‘W'd "dwo?

0l

pioeijue UOZIUIGUIOD

'V'S BAOIRID 9]eJjUd204)09[] S

€202 INTEVIN 3d ¥OLVZITVHEINTD

$uu exsuy

N

Hounuw enosyoid nyuad

V'S BAOIBIY 9[eIIUS204}99|] "S







Lo

eleqeq eLIOH

‘W'd "dwo)

0¢

0S

0G

0st

YNYVI 200 313d407vS

V'S BAOIRID 9|eljuad04}09|3 'S

Hounw eposyoid nyuad - o

€20C VN¥VI 313d07VS INIYVIN 3d ¥O1VZITVHLNID

Z-iu exouy

V'S BAOIRID) 9[BNJU3204)29[] 'S







rv.s\

eleqeq eloH

‘dd| "dwo)

c v |v|]0L| 09 (08B |08 |OF| OF | G G oge YHVA 000 313d0TVS L

Hounuw enossyosd niuad .

'V'S BAOIRLD 9|RJJUD204}09]T 'S
€20C YHVA 313dO7TVS INI-YVYIN 3d HOLVZITVILNID

S-1u exouy V'S BAOIRIY 9]RJjua204399|] 'S






/

7] BLIOH

-E-m .QEOO

[4 [A [evlpall jejeH b

.....u::E m.aommogo. nyuad sjunuelrEO U]
V'S BAOIBID 9]edjudd04)09]|3 'S
€202 INIMVIN 3d HOLVZITVELNED

@-1u exouy V'S BAOIRI) 3]eLjU8204)09|] 'S






prejue ‘elssuewebun|
BOSUBW No‘ewep'q|e jejeH

Hounw enosyord niusd

V'S BAOIRID 3]eljUd204)09]] 'S
€202 INIYVYIN 3d 40LVZITVILINID

&-1u exauy V'S BAOIBIY) 3|BJJUS204)99|T 'S






A

eleqeq eLoy

‘Wd "dwo)

I by 2| L g oL § OL | 0Ol 0s BlINEA BUlEH I

Hnounw enossyosd niyuac

V'S BAOIRID 9]|eJIUS20J}09|] 'S
€202 YNYVI 313d0O7VS ININMVIN 3d HOLVZITVHINTD

%-4u exouy V'S BAOIBIS) 9]BIJU204309[F 'S






eiedeg eLIOH

-E-n— .O_Eoo

¢ (2| 8 8 8 | Lc | 8 G I } 0L HNeA wWnsog I

Hounw enosjosd nipuad

V'S BAOIRIY) 3]eljud304)99|] 'S
€202 1LINLVA NNLSOD INIFYVIN 3d ¥0LVZITVHELINGD

¢-1u eXOUY V'S BAOIRIS) 9]eljua20.4329|] 'S

~~






vieqeyg eLIOH

-E.m .QEOO

Jzodwoo
nhaquioq puedog

V'S BAOIRID 9]eJJUS204)09[F 'S |

{ -~

flaunw enoajoud niyuad ajujwelesu|
BAOJRID 9|BIJUDD04]199]|T "T°S
€202 INIMVYIN HOLVZITVHELNTD

IIouUnw enpsajold-dwon
V'S BAOIRID 9]RIIUDDI0J}I9|T S

P
% "

LAY






ele BLIOH

‘Wd .QEOU

apienue

Lle 22zl Lrlelz!lv] L 0¢ Is 8AlzoloD asnpoud | |,
B| 8jua)sizol

ahoajoud ap sz

V'S BAOIEID 9edludd04309|3 'S "L

“Haunui endsjoid niyuad ajuiweresuy
BAOIBID 3]eJjUa204399|] "I'S
€202 ININVYIN HOLVZITVHINED

11ouUnw enasjold-dwon
V'S BAOIRI) 9|BIIUSI0I}09|T 'S

TR






eleqeqg elLoH

‘ddl "dwog

L Z 53 0C | 6¢ | 0 | Gl 001 naguwoq L
no 1oueoog

"\'S BAOIRID 9]RIJUS204193|T 'S ‘|

founw enoajoud niyuad ajuiwelfesu;
BAO|RID 9]BJJUII04}29|T 'T'S
€202 IDNVOO09 INIYVYIN ¥OLVZITVHLNID

Iounw enasjoigd-dwon
V'S BAOIRID 9]esjuado4)d9|g 'S

YA






eiedeg eloH

‘W'd "dwo)

d
¢ |ov|sL|sv|sy|oz|oL 05} | o emqeouusdur | ¢

aljoajold sp swzin

V'S BAOIRID 9[RIIUDI04199{T °S °|

nounw enaojold niusd wus._Em:moE_
BAO[RID 9]RJJUSD04}29[T 'T'S
£€20C VdV JINZID INIIVIN ¥OLVYZITVHELNID

112unw enasjoid-dwon
V'S BAOIBID 9]|BIJUII0N)D3|T 'S

TG






eiéfieq euoH

"Wd dwied

[ 09 0g gl a5 or gl al g 0.ig L

eluedesapyue edie) 15 oleRWw
MAQUIoY NJ BleA 3p ljojued

Haun enasjord sz.w.m &:..Em&u.u.&
V'S BAOIRID 9ejuanos)s|] 'S
€202 AININVLIVONI INIYVIN 3d TYILYVYd ¥OLVZITVHLINID

II9UN} ERD810Id ‘dwon

V'S BAOIEID 9|ENUID0AI|T "

/-\‘

el






BN XA fH-

(4 ¥
//\5/60&2/"/674#%45

ELECTROCENTRALE

/00 waan,

CRAIOVA







/

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

Str. BarieraVilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716
Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office @secraiova.ro

Nr. ord. RegistrulComertului J16/2750/2022, CUI/CIF RO 46943133

\ Cont virament RQ 51 BTRL RON CRT 0661271601 — Banca Transilvania

Societatea Electrocentrale Craiova SA Nr. inregistrare

SER Gl CEmEEE] 2508 rn6.00 2023

Referitor achizitie: ,,ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE, COD CPV:18143000-3",

Stimate Domn/Doamna,

Avand in vedere cererea de solicitare a unui posibil ofertant privind decalarea termenului de
depunere a ofertei pentru achizitia directa din referinta, publicata in Seap cu nr. ADV 1385959/22.09.2023

si pe site.ul www.secraiova.ro prin anuntul cu nr. de inregistrare 22085/22.09.2023, va comusicam
urmatoarele :

- SUNTEM DEACORD CU TERMENUL DE DECALARE A DEPUNERII OFERTELOR
PENTRU DATA DE 02.10.2023, ORA 12.00.
- Ofertele depuse de catre operatorii economici pana in prezent sunt inregistrate si raman

valabile si vor fi consemnate in procesul verbal care se ve incheia in data de 02.10.2023, ora
12.00,

Cu respect,

DIRECTOR GENE

Dan VASILE



